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economisch stoken met ARBO 
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BORDENWARMERS 
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Technische gegevens op aanvraag 
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Ontwerp Uw EIGEN 
standaardiramen 


® Nieuwe series 
met zeer vele mogelijkheden. 


® Breedtemaat 
vaste delen kunt U zelf bepalen. 


@ Eigen fabrikaat. 


® Voldoen ruimschoots aan de 
Kwaliteitseisen 1954. 


@ Door grote omzet verlaagd in prijs 


{ Deze maat kunt U zelf bepalen 


Nadere inlichtingen over deze 
nieuwe series standaardramen 
worden U gaarne door onze 
vertegenwoordigers verstrekt. 


de stalen ramen voor! 
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VORUM noe 1057 


Dum mary 


Designs for a New Head-office Building for the 
Nederlandsche Bank’ at Amsterdam 


[he construction of large modern buildings in town- 
enters, mainly consisting of ancient buildings of 
ústorical importance and beauty, creates town- 
lanning-problems which are often difficult to solve. 
n 1951, one of our distinguished, national architects, 
NW. M. Dudok, expressed his approach to the 
roblem during a lecture, held at ‘s-Hertogenbosch, 
n the following words: ‘No one should forget, not 
ven those who are worrying about our monuments, 
hat Time marches on; that it marches away from 
he past towards the future and that consequently, 
iew values created by a nation are of greater im- 
ortance than the old ones it has been able to save’. 
Amsterdam with its 16th and 17th century core, 
as its own townplanning problems. and some of 
hem are discussed in the present issue of “Forum''. 
n 1954, the Board of Directors of the "'Neder- 
andsche Bank N.V.” invited the architects Berg- 
oef, Dudok, Duintjer, 
dleeswijk and Zwiers to design a new main building 


Groenewegen, Wegener 


n the same spot where the present one is situated, 
nly much larger. The present building stands on 
he border of the most ancient part of the town 
nd a new building, which will be one of the 
argest of Amsterdam, is therefore apt to clash with 


e architectonic atmosphere of these old parts. 
However, of the architects invited, Architect 
uintjer has found an architectonic and urban so- 
tion which possesses so many advantages, that the 
iry decided on his scheme. No doubt, the ‘'Neder- 
andsche Bank’ will act on the advice of the jury 
nd accept the scheme of Mr. Duintjer. 

| 


except for a few elements of greater height, the 
eight of the building has been limited to 18 meters. 
{ front of the impressing facade, Duintjer has 
lojected a large, vertical column on a scale re- 
in that of the near-by old ''Mint-tower'. 
he new building, including future extensions, will 
pver a surface of 43,585 m2. 

| In order not to obstruct the activities of the 
hink. one of the conditions of the program was a 
i stage construction. 

‚The new national bank will possess two inner 
gurts, one elliptical, the other rectangular. It will 
“use 1,600 employees. 


| 


„Mr. Duintjer has suggested abstract mural decor- 


ions in various parts of the building. One of the 


sements which complicated the task, is the fact 
Vat the old university, which is situated in the 
me area, will also be extended and reconstructed. 
“The illustrations and schemes will offer the reader 
9 clear and general impression of the various 
(hemes and also of the urban situation, 


| 


Résumé 


Projets d'un bureau central neuf de la 
‘Nederlandsche Bank’ à Amsterdam 


La construction de larges bâtiments modernes dans 
le centre d'une ville qui se compose de monuments 
historiques, crée des problèmes urbains, souvent très 
difficiles à résoudre. 

En 1951, pendant une conférence, un de nos 
architectes célèbres, W. M. Dudok, formula son 
point de vue comme suit: „Personne ne peut oublier 
— même ceux qui s'inquiètent de nos monuments 
— que le Temps s'éloigne du passé vers l'avenir et 
que conséquemment les valeurs nouvelles créées par 
un peuple sont beaucoup plus importantes que les 
vieilles valeurs qu'on a pues sauver''. 

Amsterdam avec son centre du 16e et 17e siècle 
a ses propres problèmes urbains et certains de ces 
problèmes seront discutés dans ce numéro de „Fo- 
rum’. En 1954, la direction de la Nederlandsche 
Bank NV" invita les architectes suivants: Berghoef, 
Dudok, Duintjer, Groenewegen, Wegener Sleeswijk 
et Zwiers de projeter un bureau central neuf à 
Amsterdam, situé au même lieu et beaucoup plus 
grand. 

Le bâtiment actuel se trouve près du plus vieux 
centre, mais il se peut qu'une construction nouvelle 
— qui sera le bâtiment le plus grand d'Amsterdam 
— discorde avec l'atmosphère de ce quartier. 

Cependant, de ces architectes, c'est M. Duintjer 
qui a trouvé une solution architecturale et urbaine, 
qui a tant d'avantages, que le jury a choisi son 
projet. 

Sans doute la direction de la „Nederlandsche 
Bank'' suivra l'avis du jury en acceptant le projet 
de M. Duintjer. 


Sauf quelques éléments moins importants, la hauteur 
de la banque ne surpasse pas 18 m. En face de 
la facade impressionnante, M. Duintjer a projcté 
une colonne verticale sur une échelle ressemblant celle 
de la vieille „Tour de la Monnaie’ (Munttoren). 

La nouvelle construction, les extensions ultérieures 
y comprises, aura une surface de 43.585 m2. 

Une des conditions du programme était la con- 
struction en trois étappes, afin de ne pas empêcher 
l'activité de la banque. La nouvelle banque nationale 
comprendra deux cours intérieures, lune en forme 
elliptique, l'autre rectangulaire. Elle pourra em- 
ployer 1600 personnes. 

M. Duintjer a suggéré des décorations murales 
non-figuratives dans les différentes parties de la 
banque. Un des éléments principaux, qui a compli- 
qué la tâche de l'architecte, était l'extension future 
de l'université d'Amsterdam, qui se trouve tout près. 

Les photos et les projets dans ce numéro de 
‚„Forum'’ montrent clairement la situation urbainc 


générale. 


[mm 


Vebersetzung 


Entwürfe für ein neues Hauptgebäude für die 
‘Nederlandsche Bank’ in Amsterdam 


Der Bau grosser moderner Gebäude in Stadtkernen, 
welche grösstenteils aus alten Gebäuden von histori- 
scher Bedeutung und Schönheit bestehen, ruft Plan- 
ungsprobleme hervor, die oft schwer zu lösen sind. 
Einer unsrer hervorragenden Architekten. W. M. 
Dudok, formulierte 1951 anlässlich eines Vortrags 
in ‘s-Hertogenbosch folgendermassen seine Gedanken 
zu diesem Problem: „Niemand darf vergessen — 
auch nicht diejenigen, welche sich um unsere Monu- 
mente Sorge machen — dass die Zeit vorwärts 
schreitet, dass sie die Vergangenheit hinter sich 
lässt und der Zukunft entgegeneilt und dass darum 
die von einem Volk geschaffenen Werte wichtiger 
sind als die alten, die bisher erhalten werden 
konnten'’. 

Amsterdam mit seinem Stadtkern aus dem 16. und 
17. Jahrhundert hat seine eigene Planungsprobleme. 
Einige davon werden in diesem Forum-Heft be- 
sprochen. Die Direktion der ‚Nederlandsche Bank 
N.V. forderte 1954 die Architekten Berghoef, 
Dudok, Duintjer, Groenewegen, Wegener Sleeswijk 
und Zwiers auf, ein neues Hauptgebäude zu ent- 
werfen, das sich auf derselben Stelle wie das alte 
erheben soll, allerdings viel grösser. 

Das heutige Gebäude steht am Rand des ältesten 
Stadtteils von Amsterdam. Darum wird ein neues 
Gebäude, welches eines der grössten von Amsterdam 
sein wird, sehr wahrscheinlich nicht im Einklang 
mit seiner Umgebung stehen. Wie dem auch sei, 
Architekt Duintjer fand eine architektonische und 
städtebauliche Lösung, welche soviele Vorteile be- 
sitzt, dass das Preisgericht seinen Entwurf wählte. 
Zweifellos wird die Direktion der „Nederlandsche 
Bank'' das Urteil des Preisgerichts billigen und 
den Entwurf des Architekten Duintjer ausführen 


lassen. 


Mit ausnahme einiger weniger wichtigen Teile, 
wird das Bankgebäude nicht höher als 18 m. werden. 
Vor die eindrucksvolle Fassade plant Arch. Duintjer 
die Errichtung einer breiten, vertikalen Säule, in 
demselben Massstab, wie der in der Nähe gelegene 
alte ‚„Münzturm'', Das neue Gebäude wird, ein- 
schliesslich zukünftiger Ausbreitungen, eine Ober- 
fläche von 43.585 qm. umfassen. 

Eine der Forderungen des Programms war die 
Ausführung des Baus in 3 Phasen. Hiermit soll 
ein ungestörter Bankbetrieb gewährleistet werden. 

Die neue nationale Bank wird 2 Innenhöfe besit- 
zen, «der eine elliptisch, der andre rechteckig. Im 
Bankgebäude können 1600 Angestellte arbeiten. 

Herr Duintjer schlug für verschiedene Teile des 
Gebäudes abstrakte Wandbemalungen vor. Ein Ele- 
ment, das die Arbeit der Architekten erschwerte, 
ist die geplante Ausbreitung der alten Universität, 
die sich im gleichen Stadtteil befindet. 

Die Bilder und Pläne werden dem Leser einen 
deutlichen Gesamteindruck der verschiedenen Ent- 
würfe sowie der städtebaulichen Situierung ver- 


mitteln. 
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Univerbel 


De ingenieurs der nieuwe 
elektrische centrale van 
Birsfelden hebben het 
getrokken Univerbel glas 
gekozen voor zijn grotere 
weerstand aan de winddruk. 


Deze centrale, gebouwd aan de Rijn, uitgerust met 
4 turbines van het Kaplan type van 30.000 PK en 
met 4 generatoren van 28.000 PK, levert jaarlijks 
555.000.000 kWu. 


De gebouwde oppervlakte bedraagt 120 m. x 22 m., 
en de maximum hoogte is 30 m. boven het water- 
vlak. Het gebouw werd ontworpen met een rib- 
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ARCHITECT : 
werk in gewapend beton van elegante lijnen en Prof. H. Hofmann - Zürich 


bijzonder merkwaardige afmetingen. 


INGENIEURS : 

Voor de constructie van de onderbouw waren A. Aegeter & O. Bosshard 
60.000 m3 beton en 3.000 ton staal nodig. Beel 
Univerbel leverde : GLASRAMEN : 


EAB & Cie A.G. -B 
1.610 m2 getrokken glas in 6/7 mm. Bard ie azel 


719 m2 getrokken glas in 8/9 mm. 
806 m2 getrokken glas in 9/10 mm. 


Univerbel 
De grootste volumes hadden volgende afmetingen : 
457 x 214 cm. 
Univerbel over de gehele wereld! 
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Een woord van de Redactie, ten geleide 


Met deze publikatie van de plannen voor de hoofdbank van de Nederlandsche 
Bank wordt het resultaat openbaar gemaakt van de meervoudige opdracht, 
die de Directie in 1954 verstrekte. Na een noodzakelijk geachte tweede ronde 
kon de Commissie van Advies de Directie met overtuiging aanbevelen de 
opdracht voor het maken van een definitief plan, op de grondslag van zijn 
ontwerp, te verlenen aan Prof. M. EF. Duintjer. 

Met grote spanning en, gezien de uitgenodigde architecten, met hoge ver- 
wachtingen is het resultaat van deze meervoudige opdracht tegemoet gezien. 
Het gaat hier immers om een representatief gebouw van grote afmetingen 
(voor 1200 of misschien op den duur wel 1600 personen!) dat, gezien zijn 
functie, een zelfstandige situatie dient te hebben en dus als een door straten 
omgeven bouwblok is gedacht. Teneinde dit te kunnen bereiken heeft de 
Gemeente een nieuwe straat geprojecteerd ten zuiden van het water van de 
Grimburgwal, die de Oude Turfmarkt en de Kloveniersburgwal verbindt en 
daar uitmondt tegenover de ophaalbrug voor de Staalstraat. 

Wanneer men bedenkt dat ook het Universiteitscomplex aan de Oudeman- 
huispoort uitgebreid zal worden tot bovengenoemde nieuwe straat, dan beseft 
men dat er ingrepen staan te gebeuren in het hart van de oude stad, die 
van grote invloed zullen zijn op het aspect hiervan. 

Men moet zich afvragen wat verloren gaat en wat er voor in de plaats komt. 

Van alle voor het nieuwe bankplan te slopen gebouwen betekenen drie 
gevels aan de Oude Turfmarkt een wezenlijk architectonisch verlies, terwijl 
al het andere lelijk of middelmatig is. 

Het zou een miskenning van de rangorde zijn om twee woonhuizen en 
een pakhuis te willen sparen voor de hoofdzetel van de Nederlandsche Bank. 
Gelukkig is de Directie op deze wens van de Gemeente dan ook niet ingegaan. 

Men heeft gemeend de nieuwe gevel aan de Oude Turfmarkt zoveel 
mogelijk als een continuïteit van de bebouwing langs het Rokin te moeten 
zien. De Gemeente gaf daartoe een overbouwing aan van de bovengenoemde 
nieuwe verkeersweg. Het programma verplichtte de architecten evenwel niet 
deze gedachte over te nemen. 

Wij menen dat, krachtens de opgave, situatie en architectuur een zeer 
duidelijke zelfstandigheid moeten uitdrukken. 

De hoofdader Damrak-—Rokin vertoont, behoudens de onderbreking van 
de Dam, aan de drukke" zijde een gesloten, tamelijk neutrale, bebouwing. 
Heel anders is het beeld aan de overzijde: water, beurs, Beursplein, De 
Bijenkorf, Industriële Club, het nieuwe „Parool'-gebouw, de Nederlandsche 
Bank, l'Europe en, denkt men de lijn verder, het nieuwe raadhuis. Hier dus 
een beweeglijke rooilijn en verzelfstandiging der delen. Dit zo ziende, wagen 
wij nog een suggestie. De uitbreiding van de Universiteit en de nieuwbouw 
van de Nederlandsche Bank kunnen een fraai ruimtelijk samenspel opleveren, 
waardoor een prachtig monumentaal plein kan ontstaan in het hart van de 
oude stad, zonder dat dit enige schade doet aan de structuur daarvan. 

Zoals de grote grachten opgevangen worden door de Brouwersgracht 
en zich openen naar de Amstel, kan de tegenstelling Kolkje—Universiteits- 
plein even boeiend worden. Dit plein zal op een duidelijke wijze in relatie 
gebracht moeten worden met Rokin—Spui door de nieuwe verkeersweg in 
één lijn te brengen met het tussen Kalverstraat en Rokin te verbreden Spui. 

De maquette van het tweede plan Duintjer geeft de mogelijkheden van 
deze pleinvorming duidelijk aan, waarbij de oi. aanvechtbare „woninggalerij 
met à-jour-front’ nog eens te herzien zou zijn. 

Wij menen dat dit plan, met een goede relatie tot de Universiteits- 
uitbreiding, een ongemeen fraaie stedebouwkundige en architectonische ver- 
rijking van de city kan betekenen. 

De gedachte de zetel te verplaatsen naar het Frederiksplein, moet dan 
ook uit deze overwegingen sterk betreurd worden. Daar is de Opera, ook 
uit verkeersoverwegingen, meer op zijn plaats. 

Het is van het grootste belang voor onze stad dat de city levend blijft en 
zich vernieuwt. Het gaat hier om twee complexen, die niet zeer verkeers- 
intensief zijn en die de culturele waarde van de city zullen versterken. Wij 
hopen daarom van harte dat het, ondanks de moeilijkheden die aan dit 
bouwterrein kleven, de Directie mogelijk zal zijn deze bouwplannen voortgang 
te doen vinden. Zij zal zich daarbij van de dank verzekeren van de gehele 
Amsterdamse gemeenschap. 

Namens de redactie van „Forum' 


A. Komter 
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Uit het Programma van Eisen 
voor een nieuwe hoofdbank van De Nederlandsche Bank N.V. 


Inleiding 

De Directie van de Nederlandsche Bank wenst over te gaan tot de stichting van een nieuw 
bankgebouw Oude Turfmarkt Nieuwe Doelenstraat, zoals op 
bijgaande kaarten is aangeduid. De kern van de oude stad zal door dit gebouw, dat in af- 
metingen tot de belangrijkste van de stad zal gaan behoren, sterk worden beïnvloed. De 
uitvoering zal in etappen dienen te geschieden, hetgeen noodzakelijk is in verband met de 


te Amsterdam aan de en de 


geleidelijke ontruiming en verwijdering van de bestaande gebouwen; de opzet van de plan- 
indeling zal hierdoor sterk worden beïnvloed. 

Het is de uitdrukkelijke wens van de Directie, dat de architectonische opzet van het nieuwe 
gebouw de karakteristieke sfeer van de oude kern van de stad niet zal verstoren en zo mogelijk 
nieuwe schoonheid aan de oude luister zal toevoegen. 

Deze opdracht vereist van de ontwerper enerzijds een terugtreden ten opzichte van het 
aanwezige, anderzijds een kunstzinnige visie om het levend stadsbeeld te verrijken. Tevens 
zal de planindeling een efficiënte ontwikkeling van een modern bankbedrijf moeten waarborgen. 

De plannen zullen in drie fasen tot uitvoering moeten komen; deze zijn als volgt gedacht: 
1 slopen der eigendommen buiten het hoofdgebouw en het op deze terreinen bouwen van 
het daarop geprojecteerde gedeelte, dat op de situatietekening in gele kleur is aangeduid; 
2 slopen van het hoofdgebouw en het gebouw A van het Binnengasthuis en het op deze 
in rood aangegeven terreinen geprojecteerde gedeelte hierop uitvoeren; 

3 de reserve-ruimte van de nieuwe bank op de vrijgekomen terreinen van het Binnengasthuis 


uitvoeren. Deze terreinen zijn in groen aangeduid. 


Uitgegaan is van een personeelssterkte van 1000 personen voor het gedeelte van de eerste 
en de tweede fase en van 600 personen voor de uitbreiding op het terrein van het Binnen- 
Directie 


gasthuis. Over het al dan niet of ten dele uitvoeren van deze uitbreiding zal de 


van de Bank eerst t.z.t. een beslissing nemen. 

De Directie acht het nodig, dat zoveel mogelijk kantoren en diensten in de eerste en tweede 
fase worden gebouwd. 

Op de kaart zijn de rooilijnen aangegeven, die de Gemeente Amsterdam voornemens is 
vast te stellen. Wanneer van deze rooilijnen door de inzenders zou worden afgeweken, mag 


dit 


De Gemeente wenst overbouwing bij de Grimburgwal en de Kloveniersburgwal, 


geen vermindering van verkeersmogeliĳjkheden met zich brengen. 

teneinde 
het stadsbeeld ter plaatse af te sluiten. Door deze verbinding komt het met grijs aangegeven 
terrein in direct verband met het bankgebouw. Men zal moeten overwegen of dit in een redelijk 
plan is op te lossen. De afsluiting van het stadsbeeld door overbouwing van de trottoirs 
en het weglaten van een overbouwing van de rijweg zal eenvoudiger zijn en hetzelfde effect 
tot stand brengen. Op de situatietekening is deze oplossing gekozen. 


De vier hierboven bedoelde kleuren zijn op onderstaande kaart door arceringen aangeduid; zie renvooi. 
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De Directie geeft namelijk de voorkeur aan een gebouw, d 
op een door straten omgeven bouwblok wordt geplaatst. 

De bindend, 
werpers de door deze verruiming verkregen vergrote parkeg 
gelegenheid elders op logische wijze kunnen projecteren. Indi 
dit laatste mogelijk blijkt, zal de breedtemaat bijv. van de Ou 
Turfmarkt desgewenst smaller kunnen worden. | 

De architect is niet verplicht de door de Gemeente aangegev 


ingeschreven straatbreedten zijn tenzij de om 


overbouwing van de zo even genoemde nieuwe verkeersweg ú 
zuiden van de Grimburgwal aan de zijde van het Rokin o 
te nemen. | 

Uit de aard van het gegeven zal het gebouw zowel met | 
schaal en het karakter van het Rokin als met die van de Bui 
wallen moeten harmoniëren. 

Er is kans, dat het complex een zodanige hoogte zal krijgd 
dat daardoor het stadsbeeld volgens de inzenders ongunstig z 
worden beïnvloed. Dan zou het met grijs aangegeven terrein eri 


(Een variant in deze geest is duif 


betrokken kunnen worden. 


gewenst toegestaan). Í 
Indien door het aanvaarden van kunstverlichting (ook overdek 
en dus door het weglaten of beperken van lichthoven of binadl 
plaatsen, het uitwendige volume beter zou worden, kan d 
voorstel in die richting worden gedaan. | 

| 
het programma van eisen aan |W 


architecten is toegezonden, zal er een bespreking met de arc 


Ongeveer zes weken nadat 


tecten plaatsvinden, waarin nadere inlichtingen kunnen worde 
gevraagd. Het besprokene zal worden genotuleerd en een ond 
deel van het programma van eisen vormen. | 

De ondertekende ontwerpen moeten negen maanden na def 
vergadering worden ingezonden aan de Directie van de Nedid 
landsche Bank, die zich zal doen voorlichten door een commisshf 


die zal bestaan uit: | 
Prof. Wieger Bruin, 

Ir G. Friedhoff, 

Ir A. R. Hulshoff, 


Ir N. E. Servatius, 
Nederlandsche 


Hoofd van de Technische Adviesafdelië 
Bank, Secretaris. 
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De ontwerpen voor een nieuw hoofdgebouw van de 


Nederlandsche Bank N.V. aan de Oude Turfmarkt te 
Amsterdam 


Samenvatting van de beoordeling door de Commissie van Advies, 
door Ir. G. Friedhoff 


In de loop van vele jaren heeft de Directie van de Nederlandsche Bank 
geleidelijk de eigendom verworven van de percelen gelegen aan de Oude 
Turfmarkt en de Nieuwe Doelenstraat, teneinde op deze plaats een nieuw 
doelmatig bankgebouw te stichten in de plaats van het conglomeraat van 
gebouwen, waarin momenteel het bankbedrijf wordt uitgeoefend. 

Reeds eind 1948 nam de Directie contact op met Prof. ir. H. T. Zwiers 
om te doen onderzoeken of op het bedoelde terrein een nieuwe bank kon 
worden ondergebracht. Men kwam toen tot de conclusie, dat het inderdaad 
mogelijk zou zijn, doch dat er wel een klein gedeelte van het terrein, waarop 
het Binnengasthuis geplaatst is, zou moeten worden gebruikt. 

De Gemeente stelde echter als eis, dat de rooilijnen van de Oude Turfmarkt 
en de Nieuwe Doelenstraat aanmerkelijk moesten worden teruggelegd ten 
bate van een verbreding van bedoelde wegen, waardoor een nieuwe situatie 
ontstond, die nader bestudeerd moest worden. 

Later is van de zijde van de Gemeente de wens kenbaar gemaakt om van 
het terugbrengen van de rooilijn aan de Turfmarkt ten bate van de oude 
gevels aan deze weg af te zien. De Directie van de Nederlandsche Bank 
heeft echter de mogelijkheid om de oude gevels in het plan op te nemen 
onaanvaardbaar geacht evenals de suggestie de panden achter de gevels te 
behouden. Tevens werd in beginsel de mogelijkheid aanvaard een gedeelte 
van het Binnengasthuisterrein voor de Bank te benutten. 

De Directie was voorts van mening, dat het gewenst was om voor deze zeer 
belangrijke plaats in het hart van de stad zich niet te bepalen tot voorstellen 
van de architect, die regelmatig voor haar werkt, doch dat daarnaast ook 
anderen in de gelegenheid zouden moeten worden gesteld hun visie op het 
zeer moeilijke probleem te geven. Zij heeft zich toen met ondergetekende 
in verbinding gesteld om haar in deze aangelegenheid te adviseren. 

In samenwerking met de Technische Dienst van de Nederlandsche Bank 
is toen onderzocht hoe de verhouding lag tussen het gewenste oppervlak 
aan z.g. nuttige kantoorruimte en het daarvoor benodigde terrein. Hierbij 
werden verschillende mogelijkheden onder het oog gezien waarbij de hoogte 
van het bouwwerk varieerde naar gelang het terreinoppervlak groter of kleiner 
zou worden. Als resultaat van deze studies en na overleg met gemeentelijke 
technische instanties bleek, dat een voor de omgeving aanvaardbare hoogte 
te verwachten was wanneer het gebouw zich zou kunnen uitstrekken tussen 
de Oude Turfmarkt, de Nieuwe Doelenstraat en de geprojecteerde straat, die 
van de Kloveniersburgwal naar de Grimburgwal zou lopen. 


De architecten Prof. ir. J. F. Berghoef, W. M. Dudok, Prof. M. F. Duintjer, 
Joh. H. Groenewegen, Prof. ir. F. P. J. Peutz, Prof. ir. C. Wegener Sleeswijk 
en Prof. ir. H. T. Zwiers werden aangezocht een plan in te dienen. Behalve 
Prof. ir. Peutz dienden de uitgenodigden een plan in. In oktober 1955 werd 
over deze plannen een advies uitgebracht door de architecten Prof. Wieger 
Bruin, ir. A. R. Hulshoff en ondergetekende. Deze commissie kwam tot de 
conclusie, dat een gebouw van de geëiste omvang op het geboden terrein 
in de binnenstad van Amsterdam zonder enige schade voor het karakter 
van de stad gebouwd zou kunnen worden. 

De beoordeling van de ingezonden plannen volgt hierna bij ieder ontwerp 


afzonderlijk. 


Ld 
edn 
vo 


mmm 


AN 


PEN CNR 


Ontwerp van Prof. En 5 F. Berghoef — 


Toelichting > van de azchiteet tet De 


middeleeuwse gedeelte van. Amsterdam vis die gestalte bijzonder bes 


Ee 


Aan dit plan liggen de en overeen ten grondslag. 
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den ge treedt. en Gen Eeten es. voor: Hee Pale 
de Waag; maar de Beurs is meer bouwblok dan gebouw. en de kerken wer 
zodanig ombouwd, dat zij ‘eer als „centrale verhogingen ‚van Ed 
dan als zelfstandige, bouwlichamen optreden. É S 
Dit heeft ertoe geleid de nieuwe Hoofdbank van: de Nedeblindsche Bank: 
als een vrijstaand, zelfstandig bouwwerk op te vatten, doch. als een bouw 
Een plastische verschijning van dit gigantische gebouw zou de orde ef 
schaal van de middeleeuwse kern totaal. verstoren; derhalve treedt | 
voornamelijk met gevels“aan de ‘openbaarheid. OE 


Een tweede kenmerk van de binnenstad is, dat de stedelijke ruimten pr 
zijn ten opzichte van de bebouwing: het is of de gevelwanden’ slechts best 
om straten, grachten en pleinen te omheinen en gestalte te „geven. I 


en vol spanning. 
Bij het opzetten van dit plan werd dan ook veel ‘aandacht geschonken. 


de vorm der omringende ruimten en aan het Hein van de rooilijnen, 
tenslotte het bouwblok „overlieten ’, 


Het onverwachte in de ruimteontwikkeling van het Spui vindt zijn voort- 
zetting in de gestalte van de nieuwe Grimburgwal; de wijde, strakke Klove- 
niersburgwal loopt uit in de verbrede Nieuwe Doelenstraat. 

Getracht werd de spanning van de middeleeuwse rooiingen in de geknikte 
gevels voort te zetten. (Bladen 1 en 2). 

De in het plan van Stadsontwikkeling voorgestelde straatoverbouwingen 
werden, als weinig Amsterdams van aard, niet aangehouden. Voor de visuele 
afsluiting van de Nieuwe Doelenstraat aan de Rokin-zijde werd de grote 
vergaderzaal uitgebouwd. Bij de overgang van Oude Turfmarkt naar Grim- 
burgwal leek een enkel blokje stedebouwkundig gewenst; dit kan tevens als 
verzoenend element dienen tussen de vrij grote schaal van het nieuwe gebouw 
en de zeer kleine panden aan de Langebrugsteeg. Het ware te overwegen 
voor dit blok aan de Rokin-zijde de enig overgebleven Vingboonsgevel, van 
Oude Turfmarkt 145, te plaatsen. 


Architectonische aspecten 


De vraag zou kunnen rijzen of aan de nieuwe Hoofdbank van de Nederlandsche 
Bank niet tekort gedaan wordt door het gebouw tot een bouwblok te maken. 
Doch, behalve dat er gestreefd werd naar een gevel, die representatief kan 
zijn voor het gebouw, werd aan het geheel een centraal gelegen torenhuis 
toegevoegd, dat de eenheid en de betekenis van het bouwblok accentueert. 

Stedebouwkundig gezien, is een hoog bouwlichaam, juist in de bocht van 
de Amstel, van waarde. De toren vormt bovendien een blikpunt voor de 
Vijzelstraat, de Amstel en de beide Oudezijds Burgwallen. 

Zeer gevoelig zijn van de Amsterdamse gevelwanden de schaal en het 
ritme; beide zijn gevarieerd, het laatste is bijzonder bewogen. Naast de 
schaal der gevelopeningen is er de schaal van de bebouwing, die nauw 
samenhangt met de perceelbreedte; deze speelt tussen het smalle, enkele pand 
en het brede dubbele pand en overschrijdt zelden 16 meter. 

Door geleding van de gevels en van de gevelbekroning vooral, werd 


getracht deze in schaal en in ritme in de oude stad te doen passen. 
(Bladen 17, 18 en 19). 


Plantechnische aspecten 

Uit het programma van eisen treden twee hoofdaspecten naar voren: ten 
eerste de convergentie van een aantal afdelingen en diensten naar de kluis- 
toegangen, ten tweede de noodzakelijkheid van flexibiliteit van de indeling. 

Aan het eerste is getracht te voldoen door de distributie der afdelingen van 
kassierderij, van bewaarneming en belening en van daarbij behorende 
afdelingen over de bel-étage en de eerste insteek (Bladen 7 en 8) en door 
het leggen van een aantal diensten in het torenhuis, die door een afzonderlijk 
stel liften onderling verbonden worden. 

Door doorvoering van een kantoormodul van 2.80 meter over het gehele 
gebouw en door gelijke verdiepinghoogte over de verschillende etages, kan 
met verplaatsbare tussenwanden de grootst mogelijke flexibiliteit bereikt 
worden. 

Voor de representatieve vertrekken en ruimten werd de dubbele verdieping- 
hoogte aangenomen. 

De kop van het torenhuis werd bestemd voor de lunchvertrekken van de 
Directie, voor de gasten van de Directie en voor de recreatieruimten voor 
het personeel; men kan hier naar alle kanten van een wijd uitzicht over 
de stad genieten. 

Op de toren kan een landingsplaats voor helicopters aangebracht worden, 
met een grondvlak van 15 x 15 meter, 


Bouwfasen 
Het blijkt mogelijk om in het totale complex vrijwel alle gevraagde ruimten 
onder te brengen. 

Zou men ook aan alle ruimtelijke eisen, die ten aanzien van de eerste en 
tweede fase gesteld zijn, willen voldoen, dan zal het nodig zijn het terrein 
voor de tweede fase uit te breiden met de percelen IIA en IIB (Blad 3); dit 
impliceert aankoop en amovering van de gebouwen B, M en B.T.D. van 
het Binnengasthuis. 

Houdt men rekening met het gestelde in de brief van 26-5-54 onder 1, dan 
zal het mogelijk zijn aan de daarin vervatte verminderde eisen te voldoen 
binnen de begrenzing van fasen 1 en IL, 

Zou evenwel de uitvoering van fase III voor onbepaalde tijd uitgesteld 
worden, dan zal het welhaast noodzakelijk zijn, toch de gebouwen M en 
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B.T.D. aan te kopen, opdat de bouw van het torenhuis mogelijk worde. | 
toch is stedebouwkundig en architectonisch een essentieel bestanddeel van 
project, dat naar de mening van de ontwerper bepaald niet gemist kan wordd 
zomin bij uitvoering van twee als van drie fasen. | 

Opgemerkt wordt, dat de ruimten voor de militaire bewaking, die in fase Î 
werden opgenomen (Blad 6), voorlopig onder te brengen zijn in de reser 
kantoorruimte begane gronds aan de Oude Turfmarkt. | 
Gevelbehandeling en materialen 
Voor de gevels is gedacht aan de volgende behandeling: || 
De vensters krijgen een zeer geringe kantelaaf, opdat de gevels een vlak 
indruk zullen maken; alleen de omlijste vensters en de souterrainra ul 
komen flink verdiept te liggen, evenals alle deuropeningen en poortí 
Daardoor zal plaatselijk reliëfwerking optreden, ter accentuering van | 
ritme van de gevels. 

De straatgevels, schoorstenen en ventilatiekanalen zullen opgetrokkl 
worden in zwarte matverglaasde bakstenen. Het plint, de stoepen en stoeppaë 
zullen uitgevoerd worden in hardsteen. De raam- en deuromlijstingen, benevd/ 
de dakbalustraden en de „dakpoorten' zijn gedacht in een zandkleurige Fran 
kalksteen, evenals de uitbouw in de Nieuwe Doelenstraat. De dakbalustradt 
worden iĳl en zeer transparant gedetailleerd. De kolommen zijn van lichtgil 
graniet, geschuurd. De terugliggende zesde verdieping wordt geheel ni 
lood bekleed. De gevels van de binnenplaats zullen opgetrokken worden hl 
een grijze matverglaasde baksteen; die van het torenhuis in een lichtgrikk 


matverglaasde baksteen. If 
Alle vensters zullen uitgevoerd worden in hardhout, bentheimer en | 


geschilderd. 


Situatie, met fasen van de bouw (blad | Á 
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Gevel aan de Oude Turfmarkt (blad 17) 


Commentaar van de Commissie 


Situatie en hooldopzet 


De architect heeft een gebouw ontworpen, dat zich niet leent tot gedeeltelijke 
uitvoering. De eerste en tweede fase zouden noodzakelijk spoedig moeten 
worden gevolgd door de derde (zonder veel afwijking van het huidige 
programma). De tweede fase is onuitvoerbaar zonder de gebouwen M en 
BTD van het Binnengasthuis te slopen, die echter vooreerst niet beschikbaar 
komen. 

Het samenstel van randbebouwing plus torenhuis berust op een prin- 
cipieel uitgangspunt. De commissie is echter niet overtuigd kunnen worden 
van de juistheid hiervan. 

De randbebouwing is, wat het plan betreft, fraai in het stadsdeel gevoegd, 
maar de hoogte van 24 m acht de commissie voor het stadsbeeld bedenkelijk. 

Het torenhuis — de bank-donjon — is geen organisch deel van het gebouw 
en vindt in het gebouw evenmin innerlijke rechtvaardiging. Verschillende 
straten bieden er een gunstig zicht op, maar het valt sterk uit de schaal 
van de binnenstad. 

De ruimte binnen de randbebouwing heeft geen karakteristieke gestalte; 
zij is een weinig aantrekkelijke rest-ruimte (zie het onbegaanbare grondvlak 
op twee niveaus). 

Een klein zelfstandig element bij de Grimburgwal als schakel tussen de 
bestaande bebouwing en het nieuwe gebouw is te waarderen. Het is een 
aantrekkelijke vondst om dit element de Vingboonsgevel te geven. 


Plattegronden 

Het corridorsysteem geeft een overzichtelijke indeling met flexibiliteit, maar 
veroorzaakt grote afstanden binnen het gebouw en, met de eendere trappen- 
huizen, eentonigheid. 

De plaatsing van de hal publiek en van de opgang daarheen biedt niet 
die waardigheid, die voor dit bedrijf nodig is te achten. De voor het publiek 
bestemde ruimten missen een bewuste vorm. De ontwikkeling der ruimten, 
die het publiek door loopt, doet een anticlimax voelen. 

Daarentegen is de uitgestrekte en hoge hal vóór de Directie-kamers te 
plechtig. 

De gebouwen van de eerste en de tweede fase voldoen aan de eis, dat 
daarin plaatsruimte voor 800 employé's aanwezig moet zijn, maar dit heeft 


hier betrekking op een uitgesproken tijdelijke toestand, waardoor het gebouw 


ook als voorlopige huisvesting niet bruikbaar zal zijn. De architect acht h 
immers „welhaast noodzakelijk om, ook indien de derde fase voorlopig zt 
worden uitgesteld, de fasen 2 A en 2 B te realiseren, opdat de bouw van H 
torenhuis mogelijk worde. Er zal dan plaatsruimte aanwezig zijn voor ongevd 
1150 personen. Hierboven werd reeds vermeld, dat daartoe de gebouw 
M en BTD van het Binnengasthuis beschikbaar moeten zijn. De derde ta 
leent er zich slecht toe om in étappes te worden uitgevoerd. Zolang dek 
fase niet is uitgevoerd, zal het gebouw geen doelmatig en gaaf geheel vormd 


Architectuur 
De gevels zijn fraai ontworpen, maar meer decoratief dan architectoni 


beeldend en structureel gemotiveerd. 
De gekozen materialen zullen goed in het Amsterdamse stadsbeeld passé 


De ritmisch verdeelde dakopbouwen zullen de lange horizontale luchtliif 
die dit complex uit zijn eigen aard krijgt, op gelukkige wijze onderbreken. 
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Plattegrond hoofdverdieping (blad 7) 
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Plattegrond le (tussen) verdieping (blad 8) 
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Ontwerp van Arch. W. M. Dudok 


Toelichting van de architect Ja 


Inleiding 5 
Vanzelfsprekend heeft ontwerper kennis genomen van de kritiek, welke de 
meervoudige opdracht in sommige kringen heeft verwekt. Die kritiek | 
hem niet ontmoedigd. | 
Hij heeft zich enkele malen, ook schriftelijk, uitgelaten over zijn opvattin; 
betreffende het bouwen in een oude stad met een fraai stadsplan en architect 
van betekenis en, ofschoon het vraagstuk totnogtoe voor hem niet actuek 
was, heeft hij zichzelf meermalen de vraag gesteld welke houding een moder 
architect in een dergelijke situatie zou hebben aan te nemen. Ontwer il 
greep dan ook gaarne deze mogelijkheid aan om zijn denkbeelden in pra tij 
te brengen. RE 
Daarbij werd hij geleid door hetgeen hij in zijn lezing dd. 25 mei is 
op de „Monumentendag te ‘s-Hertogenbosch opmerkte. Na de grote bete | 
van het heemschutwerk te hebben erkend, zeide hij bij die gelegen 
„Niemand mag echter vergeten — zelfs niet de bezorgden voor a 
monumenten — dat de Tijd zich nu eenmaal verwijdert, afwendt, van 
verleden en zich richt naar de toekomst en dat het uit dien hoofde t 


belangrijker is wat een volk aan nieuwe waarden schept dan wat het a 
oude waarden weet te behouden.” ni 
Ontwerper heeft het vraagstuk aanvaard in de hoop daaraan in dezl 


positieve, geest te kunnen en te mogen arbeiden; een geest overigens, well 


Es, 


ad Rn 
juist in zo hoge mate aan het ware behoud van de schone oude stad td 
goede komt. Want indien het zó zou zijn dat deze schoonheid zich noo 
zakelijkerwijze, en vrijwel altijd, zou verzetten tegen praktische verlan 


zoals die in het leven van alle dag creatief naar voren komen, dan zou die 
schone stad een dodend gewicht zijn en ten slotte tòch het onderspit moeten 
delven. 


Ontwerper gelooft niet dat het leven tot dit tragische conflict behoeft 
te leiden. 


Gebouw en omgeving 


Is het steeds een eis van goede bouwkunst dat een gebouw past in zijn 
omgeving, in een stadsplan van een zozeer uitgesproken karakter als dat 
van het oude Amsterdam stelt de situatie zó bepaalde eisen, dat die nood- 
zakelijke harmonie tussen bouwwerk en bouwplaats het kernpunt van het 
gehele vraagstuk wordt. 

Ontwerper heeft ernaar gestreefd een gebouw te projecteren dat zich zowel 
wat massa, vorm als kleur betreft voegt naar het stadskarakter, maar dat 
daarenboven representatief is voor de uitzonderlijke, immers nationale, 
betekenis van het bouwwerk. 

Zeer belangrijk daarbij is het aanzicht, de voorgevel, langs de Oude 
Turfmarkt. 

Geen ogenblik heeft ontwerper eraan gedacht het beloop van de gracht niet 
te volgen: open ruimten zijn hier, tussen Muntplein en Dam, zi. niet op 
hun plaats. 

De bebouwing van de Amsterdamse grachten ontleent in het algemeen 
karakter en schoonheid aan de bewegelijkheid; gevolg van het naast elkaar 
gerijd zijn van kleinere bouwwerken, individuele huizen, dikwijls soortgelijk, 
somtijds zelfs identiek, meestal verschillend. De zeer lange gevellijn van dit 
grote, nieuwe gebouw houdt in deze omgeving ongetwijfeld een gevaar in. 
Daarom is de distributie der bouwmassa's zodanig — directiegedeelte, bank- 
gedeelte en dienstwoningen c.a. — dat de voorgevel duidelijk in drie delen 
geleed moest worden, waarvan het langste middengedeelte plastisch in twaalf 
eenheden is gedeeld doordat de raamgroepen hier tussen de steunpunten 
van het skelet zijn uitgebouwd. 

Op deze wijze verkrijgt het bouwwerk een passende schaal en een 
bewogen silhouet langs de gracht, op een hoogte welke harmonieert bij 
die der overige bebouwing. 

Ontwerper aanvaardt overigens de grotere bouwhoogte, welke de voor 
het gebouw programmatisch verlangde omvang meebrengt, echter alleen voor 
een centraal bouwdeel, dat op grote afstand achter de Turfmarktrooilijn is 
ontworpen, zodat het alleen op grote afstand zichtbaar wordt. Voor dit 
gedeelte is die grotere hoogte zelfs nodig, omdat het werkt als de bekroning 
van het gehele complex, dat zich juist daardoor manifesteert als het belangrijke 
bouwwerk zoals dat voor onze nationale bank past. Het hogere centrale 
bouwlichaam concurreert derhalve niet met de grachtenbebouwing: het staat 
niet aan de Turfmarkt maar vormt op groter afstand, van het Muntplein en 
uit de Vijzelstraat gezien, een mooie besluiting van het stadsbeeld. Ook voor 
de beschouwer uit de overzijde, het Rokin, is het van grote betekenis: de open 
bewerking van het hoogste bouwdeel siert de daarvóór gelegen Turfmarkt- 
gevel (zie blad 14), terwijl het gehele bouwwerk zich voor hem visueel niet 
hoger toont dan het daarnaast gelegen Hôtel de l Europe. 

Aan de achterzijde is het hoogste deel van het gebouw zichtbaar vanuit de 
Oude Zijds Voor- en Achterburgwal: ook daar is van concurrentie met de 
grachtenbebouwing in feite geen sprake, alleen van een, verkort geziene, 
beëindiging van het stadsbeeld. 

De met dit enkele woord toegelichte verdeling en bewerking der bouwmassa's 
dient te worden gesteund door de materiaalkeuze, vooral wat de kleur- 
werking betreft. 

Ontwerper denkt daarbij in hoofdzaak van twee kleuren gebruik te maken. 
Het grootste deel van het complex is gedacht in dofgeglazuurde, warm- 
donkerbruine, baksteen van lang en dun formaat. Op de tekening staan deze 
delen gevoegd aangeduid. Een dergelijke gedekte, donkere kleur komt op 
onze grachten vrijwel normaal voor, zij het in andere uitvoering. Een fraai 
contrast vormt hiermee de blanke natuursteen, welke de gevels langs Turfmarkt 
en Nieuwe Doelenstraat zinrijk verlevendigt. Zinrijk, omdat de grote muur- 
vlakken van de in dit materiaal uitgevoerde gevels in hoofdzaak de represen- 
tatieve directie-afdeling begrenzen. Ook de gevels langs de lichthof van het 
le en Ze gedeelte zijn in dit lichte materiaal uitgevoerd gedacht, aangezien 
de lichthof daardoor beter aan zijn bestemming beantwoordt, maar bovendien 
om het bouwwerk op groter afstand een lichtere bekroning te verschaffen. 
De daken worden geheel of gedeeltelijk door koper gedekt. Het komt 
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ontwerper voor dat in dit stadium niet verder op de materiaalkeuze behoeft 
te worden ingegaan: t.z.t. zal uit diverse steenmonsters een bevredigende 
keuze gedaan moeten worden. De ramen zijn gedacht in blank-geanodiseerd 
aluminium. 

Overigens heeft ontwerper wel behoefte aan enige sierende werking van 
(verguld) smeed- en sculpturaal werk. Wat dit laatste betreft denkt hij aan 


grote figuren op het gebied van de economie. 


Gebouw en programma 
Ontwerper heeft er uiteraard naar gestreefd het zaakkundige en uitvoerige 
programma te volgen. 

Hij brengt hier gaarne dank aan zijn assistent, Architect R. M. H. Magnée, 
die hem hierbij en bij de uitwerking van het plan tot grote steun is geweest. 

Intussen moet een bouwwerk van aard en omvang van de Nederlandsche 
Bank, een gebouw dat bovendien eeuwen zal moeten trotseren, wat deze 
beantwoording aan de nutsvraag betreft, boven de voor het heden geformu- 
leerde eisen uitgaan, ook al houden deze zoveel mogelijk met de toekomst 
rekening. Opdat een gebouw kan blijven voldoen aan nu nog onbekende 
eisen van een latere toekomst — dikwijls is zelfs een nabije toekomst ver- 
rassend — moet het, wat de indeling betreft, flexibel zijn. 

Daartoe moet het bouwwerk de eenvoud, de klaarheid, bezitten van een 
duidelijk uitgesproken principe. 

Het plan toont dan ook een regelmatig constructie-systeem, (kolomafstand 
7,20 m, moduul 0,90 m), dat grote verplaatsbaarheid van binnenwanden 
toelaat, maar vooral ook een zo eenvoudig mogelijk verkeerssysteem: een 
zeer regelmatig gangenstelsel met op praktische onderlinge afstanden ont- 
worpen trappen- en liftengroepen. 

Hiermede is stellig het voornaamste gezegd. Toch meent ontwerper de 
hoofdgedachten van het project nog met een enkel woord te moeten toelichten. 

Wat het gebouw ten opzichte van de bouwplaats betreft toont blad la de 
situatie van het gebouw volgens de fasen 1 en 2, blad 1 het met de 
3e fase uitgebreide bouwwerk. 

Van de (later geboden) vrijheid tot vermindering der bezetting in fasen 
l en 2 behoefde geen gebruik te worden gemaakt. Aan de uitvoerbaarheid 
is alle aandacht gewijd door een doelmatige splitsing der bezetting: de 
eerste fase neemt o.a. de directievertrekken, de centrale voorzieningen, enz. 
op. (Het is denkbaar dat de uitvoering niet op de amovering van Hôtel 
des Pays-Bas zou behoeven te wachten). 

Hoewel dit door de opdrachtgeefster niet noodzakelijk wordt geacht is 
het bouwwerk volgens fasen 1 en 2 toch reeds tot een gaaf geheel ont- 
wikkeld, zoals dat in de serie der met A gemerkte tekeningen is neergelegd. 


Situatie (blad 1) 
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)ntwerper acht het namelijk wèl van belang dat dit gebouw, vooral nu het 
1ogelijk bleek het op de volle bezetting te berekenen, een afgerond geheel 
tormt, dat als zodanig geen uitbreiding zou behoeven. 

} Uit de bladen 1 en 1A blijkt dat het ontwerp binnen de van gemeentewege 
bestelde rooilijnen blijft. Aan de Oude Turfmarkt en aan de Nieuwe Doelen- 
\traat zijn de trottoirs op sommige plaatsen gedeeltelijk overbouwd zonder 
tezwaar voor het voetgangersverkeer. Aan de Grimburgwal biedt een drie- 
Joekig plein met boombeplanting een in deze omgeving passende, nuttige 


erruiming. 

| Buiten de voor eigen doeleinden programmatisch verlangde parkeerruimte, 
welke in het gebouw is opgenomen, biedt het plan nog aanzienlijke openbare 
sJarkeergelegenheid, niet alleen langs de omringende, verbrede straten, maar 
tevens op het nieuwe plein en eventueel ondergronds onder de uitbreiding 
lolgens de 3e fase (zie blad 3). Deze gehele bouw toont dan ook een 


anzienlijke winst en verhoogt in dit opzicht de functionele waarde van 
dit oude stadsgedeelte. 


L4 


1Vat het gebouw op zichzelf betreft merkt ontwerper het volgende op. De 
sloofdverdieping, op de tekeningen bladen 5 (A) enigszins oneigenlijk 
sfbeganegrond” verdieping genoemd, is omstreeks 2,50 m boven het straatpeil 
jatworpen: een in de Amsterdamse grachtenbebouwing veelvuldig toegepast 
shotief. Op deze wijze ontstaan belangrijke voordelen voor de planontwik- 
teling. (Een afzonderlijke toegang voor bezoekers in bijzondere gevallen, 
raardoor het trappenklimmen wordt vermeden, is aan de Nieuwe Doelenstraat 
„ntworpen; het bankpersoneel maakt uiteraard gebruik van de systematisch 
dedistribueerde liften). 

3 De onder de „beganegrond gelegen „onderverdieping’, bladen 4 (A), kon 
orden bestemd voor beveiligde laad- en losplaatsen, controle-afdelingen, 
Sarkeerplaatsen, technische dienst, expeditie- en magazijndienst, enz; hier- 
ader zijn de le en Ze kelderverdieping ontworpen met de diverse kluis- 
Uistallaties, zie bladen 2 (A) en 3 (A). De „beganegrond” verdieping, bladen 
# (A), omvat de ruimten voor het publiek en de specifiek representatieve 
stiimten, welke laatste zich naar de le verdieping uitstrekken, zie bladen 
| (A). De monumentale hoofdingang (zie ook blad 14) heeft, wat de waardige 
elzitentrap betreft, verwantschap met het entree tot het deftige Amsterdamse 
sachtenhuis. De ingangshal voert ter linkerzijde naar de grote kassenhal 
bor het publiek, ter rechterzijde naar de weidse hal van de directie-afdeling. 
eze oplossing, met haar contrasterende onderlinge verhoudingen, is een der 
diisentiële onderdelen van het plan. De directie-afdeling ontwikkelt zich 


il 


drijf. De directie-kamers liggen op het zuiden en zijn zodanig uitgebouwd 
Eat zij een interessant uitzicht op de Munttoren openen; de kamer van de 


Sresident-Directeur heeft een uitzonderlijke situatie. 


4 


wentuele wijzigingen 


imers het systeem van prijsvragen en meervoudige opdrachten brengt nu 
Snmaal mede dat de architect, het programma uitwerkend, meermalen voor 
Paeestal ondergeschikte) vraagpunten komt, waarvoor direct contact met de 
sdrachtgever meestal niet meer mogelijk is. Hij moet dan zelf een keuze 
ben uit meerdere oplossingen, waarbij uiteraard de kans bestaat dat hij de 
wlinder gewenste kiest. Juist omdat het project systematisch is opgezet laat 
wit intussen op meerdere punten wijzigingen, aanvullingen, verwisselingen van 
Bezetting toe zonder schade aan de gaafheid van het plan. (Het is bijvoorbeeld 
Wogelijk de verdiepingen op een bepaald punt met hellende vlakken te 


ú 


\nvaarde, ruime liftengroepen). Ontwerper meent het hierbij te mogen laten 
4. verwijst overigens naar de tekeningen. 

{Hij hoopt gevolg te hebben gegeven aan uw uitdrukkelijke wens, een plan 
Wb maken dat bij uitvoering de karakteristieke sfeer van de oude stadskern 
et zal verstoren. Die wens, die trouwens ook de zijne is, heeft hem als 

dern architect generlei onaanvaardbare beperking opgelegd. 

wl Want hij zou deze opdracht niet hebben aanvaard, indien hij niet de hoop 
whesterde met een plan van eigen tijd aan de luister van deze oude stad 


“veau van ons volk dat niet alleen in architectenkringen aan het bouwen 
"deze schone stad zodanige eis wordt gesteld. 


Commentaar van de Commissie 


Situatie en hoofdopzet 
Zo ver mogelijk van de Oude Turfmarkt is een 33 m 
hoog bouwlichaam geplaatst, waaromheen lagere 
massa’s, die zich min of meer voegen naar de oude 
stad, zijn gegroepeerd. 

Het geheel is niet eenvoudig. Het langs de Oude 
Turfmarkt enigermate doorzetten van het ritme 
van een Amsterdamse straatwand van individuele 
huizen verliest grotendeels zijn betekenis door het 
daarachter oprijzende hoge bouwlichaam. Van de 
Burgwallen is dit voluit zichtbaar en daar maakt het 
sterk inbreuk op de schaal van de binnenstad. 

In plan, in verhoudingen, in speels detail is aan- 
sluiting gezocht bij de omgeving, maar het hoge 
bouwdeel druist in tegen de opbouw van de stad en 
het gebouw als geheel valt hierdoor uit de schaal 
en uit de toon. 

De wijze waarop aansluiting gezocht is tussen het 
nieuwe gebouw en de bestaande huisjes langs de 
Grimburgwal, vindt geen waardering. 


Plattegronden 

De opgang naar de hoofdingang is niet gunstig. De 
lage publiekruimte links van de hoofdingang en de 
hoge Directiehal rechts vormen voor het doel geen 
gelukkige ruimtelijke twee-eenheid. 

De Directievertrekken liggen aan de betrekkelijk 
smalle Nieuwe Doelenstraat. De commissie acht dit 
niet de meest aangewezen plaats. Deze ligging der 
Directiekamers blokkeert bovendien één der beide 
dwarsverbindingen tussen de kantoren vóór en achter 
de lichthal, waardoor de indeling van het gebouw 
de nodige elasticiteit mist. 

De dagverlichting rond de lichthal is goed. 

De architect is diep op de problemen van de 
fasenindeling ingegaan en voldoet op dit punt zeer 
goed aan het Programma van Eisen. De derde fase 
is in drie étappes uit te voeren. Bij uitbreiding met 
de derde fase wordt echter geen organisch geheel 
verkregen. 

De tot bovenin het gebouw boven de kluisportalen 
doorlopende trappenhuizen zijn niet aanvaardbaar; 
duidelijke scheiding van de kluistoegangen en de 
kantoortrappenhuizen zal niet gemakkelijk te ver- 
wezenlijken zijn. 

Het „verpozingsterras” ligt op het noorden. Ook 
is het aspect hiervan in de achtergevel van het hoge 
bouwlichaam niet geslaagd. 


Architectuur 


De onderlinge verhoudingen der architectonische 
onderdelen zijn fraai evenals de verhouding „gat’ — 
„muur. Toch mist het gebouw de waardigheid van 
de circulatiebank, o.m. door de voorgestelde materiaal- 
toepassing, waardoor de aanpassing aan het Armnster- 


damse stadsbeeld niet geslaagd geacht moet worden. 
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Plattegrond begane grond verdieping (blad 5) 
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„vels aan de Oude Turfmarkt (blad 14) 
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De toegangen en uitgangen van de garage onder de binnenhof zijn — 
eveneens met enige vrijheid — in het straatprofiel van de Grimburgwal 
gedacht. Mocht dit op overgrote bezwaren van de zijde der Gemeente stuiten, 
dan is hiervoor een variant-oplossing denkbaar binnen de rooilijn van het 
gebouw. Een oplossing, welke echter bezwaren mee zal brengen. 


Materialen 


Het gebouw is gedacht als een betonskelet-bouw. De gevelkolommen van 
de straatgevels te storten tegen vorm-stukken van dof grès, van donkerbruine 
kleur met nuancering. De hiertussen gevatte kozijnen van hardhout, met 
taatsende ramen, eveneens van hardhout; kozijn en raamhout van forse 
afmetingen. Kozijnen en ramen wit geschilderd. 

Het profiel der overkragende verdiepingsvloeren met grès vorm-stukken 
te bekleden. Het geheel van deze gevel-opbouw gesteld op een plint van 
bakstenen van grès-materiaal. 

De gevelkolommen van de beide binnenhoven te storten tegen vorm-stukken 
van schokbeton; in de beton een toeslag van gebroken rode Groninger 
gevelklinkers; van zodanige structuur, dat de brokken baksteen vrijwel 
aanéén sluiten, waardoor de baksteenkleur overheerst. 

Het gegolfde betondak aan de voorgevel, naar de onderzijde, bezet met 
uitgezocht wit grint (uitwassen of gezandstraald). 

De kolom vóór de gevel aan het Rokin van doffe grès-stenen en een 
betonkern; de bekroning van lood. 

Beeldhouwwerk aan de gevels in natuursteen, brons, grès en in de beton 
ingehakt. Diverse kolommen aan erkers in grès gevormd, in brons gegoten, 
dan wel in de beton ingehakt — ten dele figuratief, ten dele ornamentaal 
gevormd. 

De kolommen in de binnenhof aan de directie-gaanderij in de beton gekapt. 

Bij al deze ornamentiek aan elementen van de bouw is gedacht aan het 
inbrengen van „abstract genoemde kunst in het gebied van de bouw- 
ornamentiek. Iets soortgelijks is gedacht in de behandeling van enkele wanden, 
als de (geplooide) wand van de directie-gaanderij van hardsteenplaten, 
ingekapt en gevuld met gipslagen in kleuren. 

Voor het overige is in het inwendige gedacht aan een ruim gebruik van 
schoonmetselwerk in een zichtbaar gebouchardeerd betonskelet. Als visueel 
contrast tot deze harde materialen is gedacht aan een ruim gebruik van, 
ook akoestisch, zachtere materialen. 

De vijver in de binnenhof te bekleden en te bevloeren met basaltkeitjes. 

De aanduiding van beeldhouwwerk op de tekeningen is te zien als een 
illustratieve aanduiding waar beeldhouwwerk gewenst zou zijn, zonder in dit 
stadium enige aanduiding van de uitbeelding te bedoelen. 


267 


Plattegrond le verdieping 
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dattegrond begane grond verdieping 
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Commentaar van de Commissie 


Situatie en hoofdopzet 


Er is een volledige bebouwing van het terrein geprojecteerd met een 
binnenhof van fraaie allure aan de zijde van de Burgwallen. Door deze 
hoofdopzet is de architect erin geslaagd de hoogte van het gebouw te 
beperken tot 18 m met enkele bekronende hogere elementen. Het bouwwerk 
blijft hierdoor lager dan het Hotel „De l'Europe” en voegt zich in dit 
opzicht goed in de omgeving. 

Voor deze relatief lage bebouwing is op zeer gelukkige wijze een verticale 
kolom geïntroduceerd op een gunstige plaats op de Oude Turfmarkt, in 
schaal vergelijkbaar met de Munttoren. 

De hoofdingang leidt op juiste wijze naar de publiekruimte. 

Het administratieve gedeelte is moeilijk in te delen in de eerste en de 
tweede fase enerzijds en de derde fase anderzijds. De architect heeft dit 
bezwaar aanvaard en hij heeft doelbewust een plan gemaakt voor het 
complete gebouw, teneinde daardoor de hoogte ervan te kunnen beperken. 


Plattegronden 


Van de plattegronden op het volledig bebouwde terrein zijn de ruime lang- 
gerekte binnenplaats en de zeer ruime ellipsvormige binnenhof op lager niveau 
de belangrijke elementen, die een fraaie ruimteontwikkeling geven. De ge- 
vraagde ruimten zijn grotendeels aan de periferie van het bouwwerk en 
deels rondom binnenplaats en binnenhof ontworpen. 

Het plan is ogenschijnlijk met gemak ontstaan. De dienst van de Bank zal 
zich in dit gebouw soepel kunnen bewegen. 

Het verkeer naar de dienstwoningen is niet in voldoende mate afgescheiden 
van het bankbedrijf, maar kan door wijziging wel bevredigend worden opgelost. 

De binnenplaats in het voorgedeelte van het gebouw biedt de daaromheen 
liggende ruimten een bijzonder aantrekkelijk uitzicht, maar de verbindingen 
van de ruimten rond deze flauw gebogen lichthof met de kantoren aan de 
ellipsvormige binnenplaats heeft bij de commissie de vraag doen rijzen 
of de gekozen oplossing wel gelukkig is. Een nadere studie van dit onderdeel 
van het plan wordt nodig geacht. 

De architect is er slechts in geslaagd om in de eerste en tweede fase ruimte 
in te richten voor 1000 man door de daarbij behorende parkeerruimte buiten 
de rooilijn en onder de Oude Turfmarkt te projecteren, hetgeen op zichzelf 
een waardevolle gedachte kan worden geacht. Bovendien wordt de bestaande 
achterrooilijn voor een niet omvangrijk onbebouwd gedeelte van het Binnen- 
gasthuis nabij gebouw B overschreden. Voorts moet een deel van de kantoren 
tijdelijk in de grote gangen aan de achterzijde worden ondergebracht. De 
grillige vorm van het bouwterrein van de eerste en tweede fase maakt de 
begrenzing aan de achterzijde vrij gecompliceerd en zal waarschijnlijk een 
weinig fraai aanzicht opleveren zolang het gebouw niet voltooid is. 

In de derde fase wordt de definitieve parkeerruimte verwezenlijkt, waardoor 
de eerst gemaakte kelder zou kunnen worden afgestoten en de stad ten 
goede komen. 

Aan de eis, dat een gebouw voor 1200 personen een gaaf geheel moet 
vormen, is niet voldaan; de derde fase leent zich niet tot uitvoering in étappes. 


Architectuur 


Het begrip Bankgebouw is op nieuwe wijze tot verschijning gebracht: een 
hoog gesloten plint met een open bovenbouw. Een in Amsterdam veel voor- 
komend motief — afnemende verdiepinghoogte — is op fraaie wijze toegepast. 

Het hoge gesloten plint is suggestief en heeft een sterk karakter. Het 
brengt de degelijkheid en het gesloten karakter van het bankbedrijf tot 
uiting. De vraag rijst of het niet te geforceerd zal zijn en de omgeving 
door zijn demonstratieve lengte zal overheersen. 

De horizontale massa van het gebouw is een beweeglijke afdekking gegeven 
opdat de Bank zich goed in de stad zal voegen. 

Decoratieve elementen op de juiste plaats maken het mogelijk om beeldende 
kunstenaars op bijzonder gelukkige wijze een aandeel in de schepping 
van dit gebouw te geven. 

Het eenvoudige ritme langs de Oude Turfmarkt is verrijkt met enige 
belangrijke grote puien, door de fraaie in het hoge basement gelegen 
hoofdingang en door de toevoeging van de reeds genoemde zuil. 


210 


enk 


EE re 1 
er PRD 
de en 


Î 


Ontwerp van Arch. Joh. H. Groenewegen 


Toelichting van de architect 


Situatie 


Uit stedebouwkundige overwegingen werd besloten tot handhaving van een 
„wand aan de Oude Turfmarkt van ongeveer gelijke hoogte als de thans 
bestaande bebouwing. 

De rooilijn werd 2 m minder ver teruggebracht dan de nieuw aangegeven 
rooilijn. Hierbij gaat enige parkeerruimte verloren, waarvoor compensatie 
gevonden is in de Nieuwe Doelenstraat. 

De aangegeven open hof bij de Oude Manhuispoort werd niet overgenomen; 
hier is een gesloten bebouwing gedacht. 


Opzef van hef plan 


De opzet werd in niet onbelangrijke mate beheerst door de verschillende 
bouwfasen. Deze zijn op blad Î aangegeven, nl: 

het gebouw der eerste en tweede bouwfase voor 800 personen, 

het gebouw met eerste uitbreiding, in totaal voor 1.300 personen en 

het volledige gebouw voor 1.600 personen. 
Daar het wenselijk leek de representatieve ruimten van de aanvang af als 
definitief te projecteren, werden deze in het bouwblok der Íste en 2de fase 
ondergebracht, evenals de belangrijkste technische ruimten en kluizen. 

In principe werd uitgegaan van het aanvaarden van kunstverlichting, zodat 
kon worden overgegaan tot toepassing van diepe bouwmassa's en tot het 
aanvaarden van werkruimten in kelders. 


Plattegrond hoofdverdieping 


Tweede fase 


Eerste fase 


Situatie volledig plan (blad 1) 


Eerste uitbreiding 
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Teneinde de kunstlicht-atmosfeer te compenseren, kregen de twee hoofd- 
verdiepingen een grote verdiepinghoogte, zodat een aanzienlijk deel van het 
personeel toch visueel contact met „buiten’ heeft. 

De hal-publiek en de centrale trappenhuizen hebben daglicht via boven- 
lichten, evenals de werkhal boven de doorrit. 

De hierboven genoemde grote verdiepinghoogte der twee hoofdverdiepingen 
maakt het mogelijk in deze verdiepingen entresols te bouwen. Deze zijn 
gedacht als demontabele elementen van licht metaal, welke worden bevestigd 
aan de kolommen van het gebouw en die uitgebreid of verplaatst kunnen 
worden zo het gebruik dit zou verlangen. Over het algemeen zijn in het 
plan de kleinere ruimten onder deze entresols gelegen. 

In principe is uitgegaan van een bureaumaat-modul, groot 1,80 m. 

Daar het aantal beambten, aanvankelijk genoemd voor de 1ste en 2de fase, 
met 20% werd verminderd, werden de oppervlakten der overeenkomstige 
ruimten voor de Íste en 2de fase, dienovereenkomstig verminderd. 

Aangezien het gebouw, met uitzondering van de woningen, van een lucht- 
behandelingsinstalltie wordt voorzien, zijn in de gevelkozijnen over het 
algemeen geen beweegbare delen opgenomen. 


Indeling 


De ligging van de hal-publiek is zodanig gekozen dat deze hal en/of de 
daaraan grenzende ruimten, uitbreidingsmogelijkheden hebben bij de bouw 
der 3de fase. 

Er is één centrale toegang voor het kantoorpersoneel, gescheiden in 
voetgangers en fietsers. 

Een centrale garderobe en rijwielkelder voor het uiteindelijke volledige 
personeel is reeds in de Íste en 2de fase opgenomen. De toegang voor het 
lagere technische personeel is gedacht in het onderhuis via de toegang tot 
het parkeerterrein. 

De toegang voor dienst-auto's naar het bankterrein, tevens toegang tot de 
parkeerruimte, is in de Nieuwe Doelenstraat; de uitrit is aan de Grimburgwal. 
Deze in- en uitritten van de openbare weg te scheiden door middel van 
opgaande hekken. 

Het is niet gelukt de voor de 1ste en 2de fase verlangde parkeerruimte 
binnen het gebouw onder te brengen; deze zou voorlopig op het bij de Íste en 
2de fase onbebouwd blijvende terreingedeelte kunnen zijn gelegen. Bij vol- 
tooiïïng der 3de fase is de totaal verlangde parkeerruimte binnen het gebouw 
ondergebracht. 


Plattegrond le verdieping 
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Voor de 1ste en 2de fase zijn, met inbegrip van de 
woning custos, 5 dienstwoningen opgenomen, die hun 
toegang vinden in de Nieuwe Doelenstraat; in de uit- 
breiding zijn 4 woningen geprojecteerd met toegang 
aan de Grimburgwal. 

Behalve de representatieve trap in het directie- 
gedeelte en de aan de hal grenzende trap voor be- 
zoekers, zijn voor het verticale verkeer een 5-tal dienst- 
trappenhuizen gedacht, benevens 2 nood-trappenhuizen. 
Toiletgroepen zijn bij de diensttrappenhuizen gelegen; 
beveiligde ruimten staan, voor zover mogelijk, in 
directe verbinding met afzonderlijke toiletgroepen. 


Verwarming en luchtbehandeling 


De ketels, voor zover met vaste brandstof gestookt, 
kunnen via transporteurs gevoed worden vanuit 
bunkers. Deze bunkers zijn onder de doorrit gelegen 
zodat ze door storting uit daarboven rijdende auto's 
gevuld kunnen worden. 

De luchtbehandeling is gedacht volgens het gede- 
centraliseerde systeem, waarbij dus de apparatuur in 
kleine units, over het algemeen in de borstwering 
onder de ramen, is ondergebracht. 


Constructie en materialen 


Constructie: Het gebouw is gedacht in gewapend 
betonconstructie; de spanten boven de hal-publiek en 
de dak-opbouw in staalconstructie. 

Gevelmateriaal: De beton uitwendig te bekleden 
met een donkerkleurige natuursteen, met uitzondering 
van de vullingen tussen de ramen van begane grond 
en Íste verdieping, welke te zandstralen. De raam- 
kozijnen van teakhout. 
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Commentaar van de Commissie 


Situatie en hoofdopzet 


1 


Het 18 m hoge gebouw voegt zich, wat volume betreft, bevredigend in * 
oude Amsterdam, zowel na eerste en tweede fase als na voltooiing v 
het gehele gebouw. 

Plattegronden 


De gedachte om entresols te maken is origineel, maar dit denkbeeld is in 


plan niet zodanig ontwikkeld, dat dit project daardoor de voorkeur zi 


verdienen boven een oplossing zonder deze tussenverdiepingen. 

De goede overeenstemming tussen de afmetingen der Directiehallen wt 
het Programma van Eisen verdient waarderende vermelding. De archite 
is door verdeling van de publiekruimte over meerdere verdiepingen erin | 
slaagd een beknopte indeling te verkrijgen van de in het Programma vd 
Eisen genoemde lokaliteiten. | 

De fasenindeling is goed doordacht. De eerste fase vormt op zichzelf el 
goed bruikbaar geheel, waarin zelfs alle kluizen reeds zijn opgenomen. [ 
capaciteit van 1000 man wordt echter in de eerste en de tweede fase alle 
verwezenlijkt door de gehele parkeerruimte naar de derde fase te verschuivel 
De derde fase is onevenredig groot, maar kan in étappes worden gebou 


Í 


Architectuur 


Na de tweede fase wordt een gaaf gebouw verkregen, dat al of niet zé 
kunnen worden uitgebreid. 


Van hoge architectonische waarde is het ontworpen gebouw echter nú 
te achten, innerlijk noch uiterlijk. 

De schaal van de buitenarchitectuur is te groot voor de omgeving 
dit is vooral het geval aan de zijde van de Burgwallen. 


Ontwerp van Prof. Ir. C. Wegener Sleeswijk 
Toelichting van de architect 


Om technische redenen was het niet goed mogelijk de Doelensluis en de 
Grimnessesluis op de maquette aan te geven. Bovendien zijn de beplan- 
ting en het trottoir weggelaten omdat deze op de basis-maquette ook niet 
voorkomen. 

Het is bezwaarlijk in een toelichting als deze alle overwegingen te noemen 
die hebben geleid tot het plan zoals het hier ligt. 

Het proces van ontstaan is lang en ingewikkeld en vol belangrijke details. 
Zoiets zou zich beter lenen voor een mondelinge uiteenzetting. Toch lijkt 
het goed enkele hoofdzaken aan te duiden. 

Deze zijn: 

A de situatie 
a het beloop van de grachten en straten om het gebouw. 
b de stand van de gevels t.o.v. gracht en straat. 
B de indeling 
a ligging van de verschillende onderdelen t.o.v. elkaar en het verkeer. 
b ligging van de onderdelen in de verschillende bouwfasen. 
C de vormgeving in verband met de omgeving. 


Opgemerkt dient nog te worden, dat het ontwerp, zoals het programma vraagt, 
bestaat uit een hoofdgebouw en uit de uitbreiding daarvan. Dit hoofdgebouw 
is als zelfstandig gaaf bouwlichaam te stichten zonder de uitbreiding. Indien 
t.z;t. zou blijken, dat de uitbreiding nimmer tot stand zal komen, zal een 
bebouwing van andere aard op het overschietende bouwterrein nodig en 
ook mogelijk zijn. 

De oplossing in dit geval is niet nader uitgewerkt. Ten eerste vraagt het 
programma dat niet en ten tweede ontbreken daarvoor ook alle gegevens. 


Sub A: 


a Als een noodzakelijkheid is gevoeld de nieuwe weg die de brug van de 
Staalstraat verbindt met de Grimnessesluis een wat ander beloop te geven 
dan door de Gemeente is voorgesteld. Ook is de vorm van de Grimburgwal 
gewijzigd. 

De bestaande verruiming naar de oude Grimnessesluis aan de noordzijde 

is in ongeveer gelijke vorm herhaald aan de zuidzijde, wat doet denken aan 
de vorm, die tot in de aanvang van de vorige eeuw bestond. Het beloop van 
de Nieuwe Doelenstraat en de Oude Turfmarkt is niet veranderd. 
b De gevel aan de Oude Turfmarkt is iets minder gekromd dan de Gemeente 
voorstelt. Het blijkt uit de maquette, dat door de verruiming in de bocht voor 
dit deel van het Rokin en Oude Turfmarkt ruimtelijk winst in het stede- 
bouwkundig aspect is te verwachten. 

Aan de zuidzijde van de Grimburgwal is een verruiming gemaakt, zodat 
de gevel daar meer een voortzetting is van de buitenzijde van de Achter- 
burgwal dan van de gevel van de verlengde Staalstraat (die wij als 
Gasthuisstraat hebben aangeduid). 

Gezien vanaf de Voorburgwal en de Achterburgwal ontstaat hierdoor 
ruimtelijk een veel boeiender beeld dan door een bebouwing, die de oor- 
spronkelijk aangegeven rooilijn volgt, mogelijk zou zijn. 

Op dit plein en ook langs de waterkant zal een boombeplanting in 
Amsterdamse geest het ruimtebeeld nog aanmerkelijk kunnen opvoeren. 

De Gasthuisstraat, die zo typisch een doorbraak door de bebouwingsstrook 
is van gracht naar gracht, is aangegeven met een bebouwing aan weerszijden, 
die ongeveer het straatbeloop volgt. Een geringe vernauwing naar de Grim- 
burgwal is er in aangebracht. Het naar de straat open pleintje, dat de Gemeente 
aan de noordzijde van deze straat voorstelt, lijkt in dit verband minder 
op zn plaats. 

Aan de noordzijde van de Nieuwe Doelenstraat is een grote open ruimte 
geprojecteerd die niet in direct contact staat met de openheid van Rokin en 
Kloveniersburgwal, maar een zekere zelfstandigheid behoudt. Het is a.h.w. 
een secondaire ruimte, niet betrokken in het verkeer, maar een ruimte, die 
door zijn tegenstelling met de omgeving van verrassende betekenis kan zijn. 


Sub B: 


a De afmetingen van het beschikbare bouwterrein van le en Ze fase en de 
ruimtebehoefte voor de le en 2e fase dwong tot een intensieve bebouwing 
van het difinitief te bouwen deel. 

Uitgegaan is van een opzet, waarbij de hoofdingang aan de Oude Turfmarkt 
ligt. Behalve deze hoofdingang zijn in het eerste deel nog gemaakt de 
gevraagde ingang van de directie (Grimnessesluis), voor het personeel 
(Doelenplein) en voor het transport (Doelenplein). 

Uiteraard kan ook de hoofdingang voor personeel worden gebruikt. 

Alle bezoekers kunnen, vanuit de hoofdingang, gemakkelijk hun weg vinden. 

Ten eerste zullen dit zijn de bezoekers van de loketten van de ver- 
schillende afdelingen. 

Zonder bijzondere controle betreden deze de lokettenhal begane grond en 
daarmede in samenhang de lokettenhal op de eerste verdieping (le graads 
verkeer). 

De bezoekers, die kantoren buiten de lokettenhal willen bezoeken, dienen 
zich te melden bij de portiers van de lifthal, die recht tegenover de hoofd- 
ingang aan de andere zijde van de lokettenhal is gelegen (2e graads verkeer). 

De situatie is zó gekozen, dat dit ook een vanzelfsprekende weg is om 
tot de directie door te dringen. 

Dit zogenaamde ?Ze graads verkeer gaat in het gebouw langs dezelfde 
wegen als in het algemeen ook het personeel gaat. 

Buiten deze wegen liggen de beveiligde afdelingen, zó, dat dit 2e graads 
verkeer daarin niet kan doordringen, maar er ook niet op vastloopt. De 
deuren die de begrenzing zijn van de beveiligde afdelingen (waarin 3e graads 
verkeer) zijn met een pijltje op de tekeningen gemerkt. 

Naast deze verkeerswegen zijn er de volgende transportwegen. Op de 
begane grond toegankelijk van het Doelenplein is de ruimte waar alle 
goederen en waarden het gebouw binnenkomen en verlaten (voor zover 
dit niet via de loketten geschiedt). 

Hier zijn 
le een transportlift voor goederen en emballage naar de ruimten waar dit 
wordt opgeslagen en verwerkt. 

Ze aansluiting op een transportlift van de afdelingen naar de bankbiljetten- 
kluizen. 

3e aansluiting op een transportlift van de afdelingen naar de kluizen 
voor goud, munt en muntbiljetten. 

4e de transportlift van de afdelingen naar de couponbladenkluis en de mantel- 
kluis, is vanuit deze transportruimte via het onderhuis bereikbaar. 

In de nabijheid van deze verschillende liften zijn op verschillende niveaus 
ruimten gelegen, waar de betreffende materialen en stukken behandeld worden. 
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Deze liften zijn steeds tezamen gevoegd met een diensttrappenhuis, dat is 
afgesloten van het gewone (Ze graads) verkeer in het gebouw, behalve 
de lift sub 1. 

De plaats van de verschillende onderdelen t.o.v. elkaar in het gebouw is in 
overeenstemming gebracht met de wensen, die in het programma dien- 
aangaande zijn geformuleerd. 

De kantine en gymnastiekzaal c.a. zijn gelegd op de bovenste verdieping, 
in aansluiting met de dakterrassen. Buiten kantoortijd zijn deze ruimten te 
bereiken via de centrale lifthal door de personeelsingang. Het geheel is 
tot een afgesloten eenheid in het gebouw te maken. 

Voor de aanvoer van kantinegoederen zou gebruik gemaakt kunnen worden, 
indien men dit wenst van het trappenhuis naast de hoofdingang. De deur die 
naast de hoofdingang naar dit trappenhuis leidt, zal daarvoor telkens onder 
speciale controle geopend moeten worden. Aanvoer van deze goederen door 
personeelsingang en centrale lifthal is uiteraard ook zeer goed mogelijk. De 
woningen voor het personeel, die in totaal zijn gevraagd en de woonruimte 
voor de militaire bewaking zijn tesaamgevoegd in een bouwlichaam aan de 
Grimnessesluis dat via de wacht door zijn onderhuis in verbinding staat 
met het onderhuis van het bankgebouw. 

Voor de in dienst zijnde bewaking zijn in het bankgebouw de gevraagde 
wachtlokalen geprojecteerd. 

De ligging van enige onderdelen houdt nauw verband met de bouwfasen. 

Zoals het programma vraagt, is een deel van de kluizen in de eerste fase 
opgenomen. Bovendien liggen hierin alle technische installaties. 

Het zal nodig zijn, om het gebouw in zijn eerste fase te kunnen gebruiken, 
een tijdelijke hoofdingang te maken. 

Enige onderdelen van de afdeling Deviezenvergunning, b.v. huishoudelijke 
dienst, magazijndienst, postkamers en telefooncentrale, zijn gecombineerd met 
de overeenkomstige diensten van het bankbedrijf (waarvoor een centrale 
postkamer is ontworpen). 

In verband met de ligging in het drukke stadscentrum is gedacht aan 
een luchtverwarmingsventilatiesysteem. 

De heater- en kanaalruimten hiervoor zijn in het project aangegeven. 

Het z.g. Doelenplein dat een aanzienlijke parkeerruimte oplevert en ook 
toegang geeft tot een belangrijke ingang van de uitbreiding, is in de tekeningen 
opgenomen als een onderdeel van de openbare straat. 

Indien het nodig wordt geoordeeld, is een afsluiting langs de Doelenstraat 
echter zeer wel mogelijk. 

De gevraagde parkeerruimte in le en 2e fase wordt in het ontwerp niet 
volledig bereikt. 


Sub C: 

Het ontwerpen van een gebouw van zeer grote afmetingen en een weinig 
gedifferentieerd samenstel, zoals hier wordt gevraagd in een oude stadskern, 
werpt bijzondere problemen op. 

Als le is daar de hoogte van het nieuwe gebouw t.o.v. de hoogte van 
de bestaande bebouwing in wijde omtrek. 

Ten Ze zijn er de afmetingen van de bouwmassa's t.o.v. de bouwmassa's 
waaruit de oude bebouwing is opgebouwd. 

Ten 3e is daar de schaal van de nieuwe bebouwing t.a.v. de oude bebouwing. 

Ten 4e is daar het materiaal en de kleur van de gevels van het nieuwe 
gebouw tussen de oude bebouwing. 

De studie gedurende het maken van dit project heeft geleerd dat een gebouw 
van grote omvang en grote betekenis een zekere zelfstandigheid tot de 
omringende bebouwing dient te bezitten. Dat wat belangrijk is kan niet 
zonder schade aan het karakter van het ding zelf en ook van zijn omgeving 
tot een schijnbaar onopvallende zaak worden gemaakt. 

Een direct gevolg hiervan is geweest dat de overbouwing van de ver- 
schillende straten zoals de Gemeente deze voorstelt en waardoor dit grote 
gebouw te sterk een deel van het geheel gaat uitmaken, onaanvaardbaar 
is geoordeeld. 

Dezelfde overwegingen hebben ook geleid tot een vormgeving, die niet 
een herhaling of een vertaling is van de vormen van de omringende bebouwing. 
Wel is gezorgd dat er een harmonische relatie bestaat tussen massa en vorm 
en onderverdeling van het nieuwe met de massa en vorm en onderverdeling 
van de oude bebouwing. 


Op grond van deze harmonieuze relatie werden de verschillende hoogten 
bepaald zoals ze in het plan zijn neergelegd. Om een harmonieuze samen- 
hang te verkrijgen werden de gevels van het nieuwe project vlak en 
eenvoudig gemaakt in een verdeling die aansluit bij de maten en het ritme 
van de oude stad, evenals ook de straatwanden in de oude stad vlak en 
eenvoudig zijn. De beweeglijkheid in de gevels van de oude stad is daar 
waar ze zich tegen de lucht aftekenen. In harmonie hiermee zijn ook de 
gevels van het nieuwe gebouw, in hun aftekening tegen de lucht, tot een grote 
beweeglijkheid opgevoerd, waaraan in het hele stadsbeeld hier behoefte bestond. 
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Weliswaar spreekt dit niet sterk uit de projec 
tekeningen, omdat de terugliggende bovenverdieping 
in projectie samenvallen met de toppen van 
voorgevelvlak. 


De merkwaardige werking van dakschilden en nok 
in de oude stad die een diepte suggereren van 
bebouwing en waardoor het merkwaardige evenwij 
ontstaat tussen de vlakke gevelarchitectuur met 
toch inderdaad aanwezige bouwmassa kan in het 
aspect moeilijk worden gemist. In harmonie daarn 
is in het ontwerp de afsluiting van het dakterrasg 
samenhang met de voorgevel tot een bekroning v 
het gebouw gemaakt, die zich van de straat af gezi 
als een bewogen spel van lijnen en vlakken ted 
de lucht zal aftekenen. | 
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Zoals in de oude stad omvangrijke complexen 
het ware zijn saamgebundeld door hun samenhange 
omsluitende gevels zonder dat hier spreekt een rui 
telijke compositie, zo is in harmonie hiermee in 
ontwerp ook telkens een grote massa zo omslotp 
dat een ruimtelijke compositie zich daarin niet « 
dringt. 

De gevels zijn geheel uitgevoerd gedacht in « 
vuilgrijze natuursteen, behalve enkele onderdelen, ze 
bijvoorbeeld de gevels van de terugspringende wi 
dieping, die moeten worden uitgevoerd in natuurstdf 
van contrasterende kleur. 

Weliswaar zal door de stichting van dit gebo 
in dit deel van de stad een belangrijke wijzig 
plaats vinden, maar de verwachting bestaat dat de 
veranderingen elementen meebrengen, die schoorhl 
geven daar waar deze tot nu toe niet meer te vindenk 


Commentaar van de Commissie 


Situatie en hoofdopzet 
Het ontwerp doet een gaaf gebouw zien na 
tooiïng van de eerste en de tweede fase. De ontwors 
uitbreiding met de derde fase zou noch aan de 
van de Burgwallen noch aan de zijde van de Doett 
straat een gunstig geheel doen verkrijgen. 
Het ontwerpen van een afzonderlijk woningbk 
aan de Grimburgwal is stedebouwkundig en soc 
te waarderen. De woningen krijgen echter weinig » 
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Plattegronden 
De opzet van het plan is helder. Op intelligek 
wijze is getracht een lange hal, die 9 m breed 
23 m hoog is, aannemelijk te maken door haar 
verschillend niveau te leggen en op gevarieerde w# 
te overbruggen, maar daardoor wordt deze hal £ 
niet het fraaie centrale element, dat zij bedoelt te 
De vergaderzaal, grenzende aan deze hal, is weik 
aantrekkelijk. 

De plattegronden voldoen in het algemeen op 
natuurlijke en ongedwongen wijze aan het Progran 
van Eisen. 

Overdekte parkeerruimte ontbreekt in het gebo 
en zelfs na het totstandkomen van de derde 
is er slechts parkeerruimte voor 25 auto's onder 
luifel en verder in de open lucht. 

Ondanks dit ontbreken van parkeerruimte bindt 
het gebouw, is er in de eerste en tweede fase sled 


et 


plaats voor ruim 900 man. Het in gebruik ners 
van de eerste fase, vóórdat de tweede fase gereed 
zal veel tijdelijke voorzieningen vereisen. De de 
fase is in twee étappes verdeeld. 


Architectuur 
Er is getracht om de gevel aan de Oude Turfme 
in silhouet goed in de omgeving te voegen door 
pergola-motief. De commissie is niet overtuigd 
de architectonische doelmatigheid van dit middel. 


Ontwerp van Prof. Ir. H. T. Zwiers 


Toelichting van de architect 


Bedoeld is een duidelijke structuur- en kleurtegenstelling tussen het op zichzelf 
een eenheid vormende bouwdeel van de derde fase en het bouwdeel van 
de eerste en tweede fase met de deze beide elementen verenigende centrale 
hoogbouw. 

In overeenstemming met de veelal geoliede baksteengevels van het oude 
Amsterdam is voor het bouwdeel van de derde fase gedacht aan een gevel- 
behandeling van in hoofdzaak donkergekleurde geglazuurde baksteen, terwijl 
voor het bouwgeheel aan de Oude Turfmarkt op een veel lichtere behandeling 
prijs gesteld wordt. Î 

Dit kan zijn een gevelvulling in vakken van lichtgekleurde geglazuurde 
steen, in welk geval in de korte gevels en vooral in de hoofdingangsgevel 
de strakke velden van deze lichtgekleurde geglazuurde steen in een rijk 
kleurig glazuursteenmozaïek zouden kunnen overgaan, terwijl eveneens 
gedacht kan worden aan een bekleding met een niet te donker patinerende 
natuursteen, in welk geval de rijkere behandeling van de kopgevels als een 
kleurig en dan min of meer plastisch natuursteenmozaïek denkbaar is. 

Het leek voor de hand te liggen in de eerste fase al direct al het verticale 
kluis-transport en bovendien vrijwel alle ruimte voor technische installaties 
op te nemen, omdat centralisatie daarvan gewenst is en bij de ingebruikneming 
van het bouwdeel van de eerste fase reeds over een volledige technische 


apparatuur moet kunnen worden beschikt. 


Plattegrond begane grond verdieping 


Situatie 
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Min of meer in afwijking van het gestelde in het programma van eisen is 
overwogen, dat ook voor de archieven en voor de in het gebouw onder te 
brengen parkeerruimte voor auto's, welke beide oorspronkelijk gedacht waren 
als gesplitst — en wel voor beide de helft in de eerste en tweede fase en de 
andere helft in de derde fase — toch centralisatie, indien mogelijk, voorkeur 
zou moeten hebben. De oplossing daarvan is gevonden door in het voltooide 
complex een gecentraliseerd archief en een gecentraliseerde parkeerruimte te 
ontwerpen. Vóór de uitvoering van de derde fase zou dan het reeds in het 
eerste uitgevoerde deel van de latere parkeerruimte tijdelijk in de gevraagde 
archiefbehoefte kunnen voorzien, terwijl, eveneens tijdelijk, de reeds in de 
eerste fase onbebouwd gelaten voorruimte, de in het gebouw gevraagde 
parkeerruimte zou kunnen vervangen. 

Ten aanzien van de derde fase is het voorbehoud gemaakt, dat de omvang 
van het daarin onder te brengen aantal ambtenaren nader zou worden 
vastgesteld, met dien verstande, dat zowel het kleinste als het grootste 
opgegeven aantal mogelijk zou moeten blijven. Aangezien het ongewenst leek 
deze derde fase niet als een gaaf geheel te ontwerpen, maar als een later nog 
al dan niet uit te breiden deel van het complex, is gedacht aan een in ieder 
geval volledige voltooiing van de contouren van het bouwdeel van de derde 
fase, maar tegelijk aan de mogelijkheid deze contouren al dan niet geheel 
te vullen. 

Het op de tekeningen aangegeven beeld betreft dan de ten volle gevulde 
contouren, gebaseerd op de gestelde maximum-eisen, terwijl bij eventuele 
uitvoering op basis van de minimum-eisen de als reserve aangegeven ruimten 
van de derde fase op de op 8.00 + P gelegen verdieping achterwege zouden 
kunnen blijven, evenals vrijwel de gehele vulling van de daarboven gelegen 
hoogste verdieping, in welk geval zowel een latere maximale als een 
latere gedeeltelijke uitbreiding mogelijk zou blijven. 

In schema zou dan de gevelstructuur, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, aldus 
worden: 
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Commentaar van de Commissie 


Situatie en hoofdopzet 


Het ontworpen gebouw is in hoge mate zelfstandig gedacht en niet gevoegd 
en gecomponeerd in en afgestemd op zijn omgeving, de organische stadskern. 
Aan de zijde van de Doelenstraat is ten onrechte een voorplein ontworpen; 
de rij gebouwen tussen Doelenstraat en Amstel is onmachtig om vrij in de 
ruimte te staan; zij dient rechtstreeks betrokken te blijven op de nieuwe 
bebouwing aan de overzijde van de straat (althans aan beide einden). Ook 
van het Rokin maakt het gebouw met zijn rechte bouwlichaam zich los. 

De overbouwingen aan de zijde van de Grimburgwal zijn in disharmonie 
met het overige gebouw en met het aansluitende stadsdeel. 

Het torenachtige bouwdeel is halfslachtig, het is noch waarlijk toren — 
bouwwerk zonder evident nut — noch doelmatig kantoor-torenhuis. Wel is het 
goed geplaatst tussen het gebouw van de eerste en de tweede fase en 
de latere uitbreiding. 


Ook na de bouw van de derde fase zal een goed architectonisch geheel 
worden verkregen. 
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Plattegronden 
Het ontwerp is ruimtelijk goed geordend. De ap 
demische plattegronden hebben als zodanig kwú 
teiten, maar roepen geen levend ruimtelijk geheel | 

In de eerste en de tweede fase is, wanneer Hi 
zich uiteraard aan de norm van 10 m? per beam} 
houdt, ruimte voor rond 750 personen en in | 
tijdelijke toestand voor 800 personen. De toren hi 
dan reeds volledig bezet. In het gehele gebouw, 
derde fase daarin begrepen, zal op deze wijze sle 
voldoende ruimte zijn voor rond 1350 personen | 
plaats van voor 1600. De derde fase kan niet 
étappes worden gebouwd. | 


Architectuur 


Gewaardeerd wordt onder meer de bedoeling 
gebouw door een bewogen of beweeglijke lucht 
goed in de stad te voegen. Toch mist naar de me : 
der commissie de uiterlijke verschijning van 
bouwwerk de waarden en de waardigheid, die || 
Hoofdbank in het hart van Amsterdam toekomt. 


Aangezien er onder de plannen geen was, dat! 
Directie voor uitvoering zonder meer geschikt acht 
werd besloten de architecten in de gelegenheid! 
stellen hun projecten te herzien. Dit was mede gewed 
omdat in het tijdsverloop tussen het opmaken van lb 
prijsvraagprogramma en de indiening van het beeti 
delingsrapport de eisen van de Directie nogal get 
zigd waren en o.a. het gebouw in zijn uiteindelkh 
omvang kleiner zou kunnen worden. 

Aan dit verzoek hebben de architecten Prof. 
Duintjer, Prof, ir. C‚ Wegener Sleeswijk en Prof 
H. T. Zwiers gehoor gegeven. 

Deze plannen werden beoordeeld door een ed 
missie bestaande uit de architecten Prof. Widil 
Bruin, ir. H. Hoekstra, ir. D. Roosenburg en ir. Al 
van der Steur. 

Uit de beoordeling van de drie plannen wel 
hierna — bij elk der ontwerpen — het volge’ 
weergegeven, met de daaraan toegevoegde concleli 


Uit het Programma van Eisen voor de voortgezette meervoudige opdracht 


Inleiding, welke in de plaats komt van de oorspronkelijke inleiding 


De Directie van de Nederlandsche Bank wenst over te gaan tot de stichting van een nieuw 
bankgebouw te Amsterdam aan de Oude Turfmarkt en de Nieuwe Doelenstraat, zoals op 
bijgaande kaarten is aangeduid. De kern van de oude stad zal door dit gebouw, dat in af- 
metingen tot de belangrijkste van de stad zal gaan behoren, sterk worden beïnvloed. De 
uitvoering zal in etappen dienen te geschieden, hetgeen noodzakelijk is in verband met de 
geleidelijke ontruiming en verwijdering van de bestaande gebouwen; de opzet van de plan- 
indeling zal hierdoor sterk worden beïnvloed. 

Het is de uitdrukkelijke wens van de Directie, dat de architectonische opzet van het nieuwe 
gebouw de karakteristieke sfeer van de oude kern van de stad niet zal verstoren en zo mogelijk 
nieuwe schoonheid aan de oude luister zal toevoegen. 

Deze opdracht vereist van de ontwerper enerzijds een terugtreden ten opzichte van het aanwezige, 
anderzijds een kunstzinnige visie om het levend stadsbeeld te verrijken. Tevens zal de plan- 
indeling een efficiënte ontwikkeling van een modern bankbedrijf moeten waarborgen. 

Hiermede wordt o.m. bedoeld, dat de interne afstanden niet te groot mogen zijn. 

De plannen zullen in fasen tot uitvoering moeten komen. 


Deze zijn als volgt gedacht: 


1. slopen der eigendommen buiten het hoofdgebouw en het op deze terreinen bouwen van het 
daarop geprojecteerde gedeelte, dat op de situatietekening in gele kleur is aangeduid; 


2. slopen van het hoofdgebouw en het gebouw A van het Binnengasthuis en het op deze in rood 
aangegeven terreinen geprojecteerde gedeelte hierop uitvoeren; 


3. bouwen van het derde gedeelte van het gebouw op de in groen aangegeven terreinen van 
het Binnengasthuis. 

Het gebouw, dat op deze wijze in drie fasen zal zijn uitgevoerd, moet ruimte bieden aan de 
1200 personen, die gespecificeerd zijn aangegeven in het overzicht personeelbezetting en vloer- 
oppervlak, onder weglating van de reserve voor 400 man, vermeld in post 30 van dat overzicht. 
Dit gebouw moet een gaaf geheel vormen. De uitbreiding met de hier genoemde reserve zal 
immers wellicht nimmer tot stand komen. Het is echter niettemin nodig, dat het gebouw toch 
uitgebreid moet kunnen worden in een vierde fase door het 


4. bouwen van de uitbreiding voor 400 personen, waarvoor een nuttig vloeroppervlak van 
6135 m2, ongeacht de p.m. posten, nodig wordt geacht, die aangegeven werd in post 30 van 
het overzicht personeelbezetting en vloeroppervlak. 

Ook na het tot stand komen van deze vierde fase zal het gebouw uiteraard een gaaf geheel 
moeten zijn. 

Terwille van de reeds genoemde eis van doelmatigheid, waaraan het gebouw ais huisvesting 
van het bedrijf der centrale bank moet voldoen, wordt gesteld, dat het niet nodig is om het 
gehele op tekening II gekleurde terrein voor de Bank te gebruiken. Wel zal voor dit terrein 
cen stedebouwkundig gave oplossing moeten worden aangegeven, hetzij in de vorm van een 
gebouw voor de Bank alleen dan wel volgens een plan, waarbij een deel van het terrein door 
een bouwwerk voor derden wordt ingenomen. In het laatste geval is het bepaald niet de 
bedoeling, dat dit bouwwerk voor derden door de Bank zal worden gesticht. De vorm van 
het terrein voor derden zal mitsdien zodanig moeten worden gekozen, dat ook dan een goed 
stedebouwkundig geheel wordt verkregen. 

Aanvankelijk bevatte het Programma van Eisen de mededeling, dat de voorkeur werd gegeven 
aan een gebouw, dat op een door straten omgeven bouwblok wordt geplaatst. Aan deze wens 
kan waarschijnlijk niet naar de letter worden voldaan, indien een deel van het terrein door 
een ander gebouw zou worden ingenomen. Voor dit geval zal de bewuste eis worden verzacht 
door voor te schrijven, dat het gebouw der Bank een naar buiten zoveel mogelijk gesloten geheel 
dient te zijn. 

De kleinste omvang, die vereist wordt voor de gebouwen der eerste en tweede fase, die een 
voorlopig bruikbaar en een architectonisch bevredigend geheel moeten vormen, wordt van een 
ruimte voor 800 personen verder verlaagd tot een ruimte voor 634 personen (in dat geval 
maximum 26845 m2). 

Voor de vervolgopdracht wordt dus gevraagd: 

A. Een goede oplossing voor de bebouwing van het gehele terrein, ongeacht of een deel daarvan 
al dan niet door een voor derden te stichten bouwwerk wordt ingenomen. 


B. Een gaaf gebouw voor 1200 personen, waarvan tenminste 634 personen plaats dienen te 
vinden na voltooiing van de eerste en de tweede fase van de bouw. 


C. Een gaaf gebouw voor 1600 personen, dat verkregen kan worden door het gebouw ad B 
later tijdens het doorgaan van het bedrijf der Bank uit te breiden. 


Op de kaart zijn de rooilijnen aangegeven, die de Gemeente Amsterdam voornemens is vast 
te stellen. Wanneer van deze rooilijnen door de inzenders zou worden afgeweken, mag dit geen 
vermindering van verkeersmaogelijkheden met zich brengen. 

De ingeschreven straatbreedten zijn bindend, tenzij de ontwerpers de door deze verruiming 
verkregen vergrote parkeergelegenheid elders op logische wijze kunnen projecteren. Indien dit 
laatste mogelijk blĳkt, zal de breedtemaat bijv. van de Oude Turfmarkt desgewenst smaller 
kunnen worden. 

De architect is niet verplicht de door de Gemeente aangegeven overbouwing van de nieuwe 
verkeersweg ten zuiden van de Grimburgwal aan de zijde van het Rokin over te nemen. 

Uit de aard van het gegeven zal het gebouw zowel met de schaal en het karakter van het 
Rokin als met die van de Burgwallen moeten harmoniëren. 

Indien door het aanvaarden van kunstverlichting (ook overdag) en dus door het weglaten 
of beperken van lichthoven of binnenplaatsen, een mooier en ook efficiënter plan bereikt zou 
worden, kan een voorstel in die richting worden gedaan. 

De ondertekende ontwerpen moeten acht maanden na een nader op te geven datum door de 
architecten worden ingezonden aan de Directie van de Nederlandsche Bank, die zich zal doen 


voorlichten door een commissie, die zal bestaan uit: 
Prof. Wieger Bruin, Ir H. Hoekstra, Ir. A. R. Hulshoff, Ir. D. Roosenburg, Ir. A. J. van der Steur, 


Ir N. E. Servatius. Hoofd van de Technische Adviesafdeling van de Nederlandsche Bank, secretaris. 
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Toelichting van de architect 


Het nieuwe plan is gebaseerd op een zodanige fasen-uitvoering dat reeds 
in de eerste fase praktisch het gehele centrale bankbedrijf kan worden 
ondergebracht. Ook de centrale kluishal en het centrum van de technische 
installaties liggen thans in die eerste fase. 

In de tweede fase kunnen de representatieve ontvang- en directieruimten 
en de additionele diensten worden toegevoegd, terwijl de derde fase het 
gehele programma van de gestelde uitbreiding van 400 man personeel kan 
omvatten plus een belangrijk deel van de eventuele vergroting daarvan 
tot 800 man. 

Deze vergrotingsmogelijkheid is opgevangen in een verhuurbaar en geheel 
geïsoleerd gebouwdeel, dat echter zonder moeite bij het geheel kan worden 
gevoegd, waarbij, om de volle 400 man van deze vergroting te kunnen 
omvatten, nog een gedeeltelijke dakuitbreiding nodig is. Het bij de maquette 
als een los element gevoegde onderdeel kan, alleen ter beoordeling van het 
silhouet, passend op het gebouw van de derde fase worden aangebracht. 
Uiteraard is daarbij de lichthof niet nader gepreciseerd. 

Het hoofdgebouw is gedacht in lichte natuursteen met in lichte kleuren 
gehouden gefigureerde metselwerken van glazuursteen; voor het gebouw van 
de derde fase is een donkerder gamma gedacht, terwijl de afzonderlijke 
woningen van de tweede fase en de in het geheel opgenomen woningen van 


de derde fase in toon aan de donker geoliede grachtengevels zullen moeten 
herinneren. 


Over de gehele onderbouw van het hoofdgebouw ontwikkelt zich een 
gebeeldhouwde strook, waarin zich uit een abstrakt-ornamentaal fond telkens 
weer konkrete voorstellingen kunnen ontwikkelen. 


Commentaar van de Commissie 


Situering en hoofdopzet 

Het gebouw is gesplitst in twee op zichzelf staande delen, echter zodanig, 
dat het onmogelijk is een capaciteit van 1200 personen in één der gebouwen 
onder te brengen. Bovendien zijn de beide delen in volume te gelijkwaardig 
en niet in logisch verband met elkaar gebracht. De fuikvormige straat, waar 
aan weerszijden kantoren op uitzien, is niet bevredigend. 

Onze commissie acht het onjuist, dat het torentje aan het minst represen- 
tatieve der beide delen is gehecht. 

Aan de zijde van de Grimburgwal is een nogal ruim voorplein ontworpen, 
waardoor een natuurlijk contact tussen het hoofdfront met de Grimburgwal 
wordt afgesneden. De sterk axiale richting voor het hoofdgebouw wordt 
niet opgevangen door de bebouwing aan de zijde van de Grimburgwal. De 
overblijvende ruimten hebben in maat en vorm het karakter van restruimten, 
die niet in het stedelijk ruimtebeeld passen. 

Een derde afzonderlijk element wordt gevormd door de dienstwoningen, 
die in drie lagen rusten op tweemaal acht kolommen, die op onbevredigende 
wijze op de Bank aansluiten en de straat overbruggen. Deze oplossing is 
noch op zichzelve noch in verband met de omgeving aanvaardbaar. 


Indeling van het gebouw 

De geforceerde symmetrie van het plan wreekt zich in de ruimtelijke ordening. 

Er is een teveel aan binnenhoven met als gevolg, dat vele kantoren aan 

onaantrekkelijke binnenplaatsen of aan de onaanzienlijke tussenstraat grenzen. 
Het wordt onjuist geacht, dat de hoofdingang aan een binnenhof is gelegen. 

Het idee van een voorhof is in strijd met de aard van dit bankgebouw, dat in 

verband met de eisen van veiligheid een gesloten karakter verlangt. 


286 


Voorhof, voorruimte der centrale hal, tussenstrh 
en binnenplaats van de tweede bouwmassa zijn d 
maat en vorm niet bevredigend. 

Er is geen evenwicht tussen de grote toegangsti 
voor het publiek en de betrekkelijk kleine aansluiten 
centrale hal. Het is ongewenst, dat het publiek 
in het gebouw doordringt. 

Een door de Bank te bouwen vleugel, die besteld 
is om te worden verhuurd, zolang de vierde fl 
niet wordt gerealiseerd, is in strijd met de bedoelt 
van het Programma van Eisen. 

Het ontworpen gebouw vertoont tekortkomin 
in functioneel opzicht. 


Architectuur 

De schaal van de voornaamste gevel aan de OÙ 
Turfmarkt ten opzichte van de omgeving is afl 
vaardbaar te achten. 

De architect heeft zijn bouwmassa's opgedeeld |l 
een groot aantal verticaal gerichte elementen en he 
getracht zodoende zijn architectuur te doen aanslui 
aan de schaal van de oude stad. De commissie is 
oordeel, dat deze opzet in strijd is met het we 
van dit gebouw. 

De vorm van de gevelbekroningen, die de illdf 
willen wekken van loodrecht op het gevelvlak staat 
bouwelementen, vindt geen rechtvaardiging in || 
plan. Bovendien hebben zij geleid tot gebrekkit 
hoekoplossingen. 
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Perspectief gezien vanaf het Spui 


Perspectief gezien vanaf de O.Z. Voorburgwal 
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Toelichting van de architect 


Uitgangspunten: 


1 De voor de le en 2e fase als minimum gestelde ruimte van 2700 m? 
dient op het terrein van 8500 m°® aan de Oude Turfmarkt te worden bereikt. 


De le fase moet bevatten: 
De hoofdingang. 
Het centraal verkeerspunt. 
Het ketelhuis c.a. 


De in het programma genoemde kluisruimte. 


en IV lop IS) 


De gekozen plaats van de hoofdingang brengt de voor-de-handliggende 
oplossing mee, om het in de derde fase te bouwen deel op te richten 
aan de Nieuwe Doelenstraat. 

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid een deel van het terrein aan de nieuwe 
weg langs de Grimburgwal niet voor de Bank, maar voor anderen te 
bestemmen. 

Dáár een bebouwing met gevarieerde bestemming te laten ontstaan, heeft 
aantrekkelijke kanten, i.v.m. het karakter van de bebouwing aan de grachten 
in die omgeving. 

Voor dit gedeelte, dat buiten het terrein van de Bank valt, 
wijziging van de rooilijn voorgesteld, 

De door de dienst P.W. geprojecteerde overbouwing in het verlengde 
van de O.Z. Achterburgwal kan gehandhaafd blijven. Een voordeel van 
deze opzet kan zijn, dat de uitvoering van de 3e fase (en eventuele 
uitbreiding) reeds mogelijk is met behoud van een zeer groot gedeelte van 
de ziekenhuisgebouwen. Waar het bankgebouw aansluit aan gebouwen van 
anderen, zijn de woningen die bij de Bank behoren geprojecteerd. Hier zijn 
de toegangen tot het achterterrein van de Bank gemaakt. De overbouwing 
in het verlengde van de Kloveniersburgwal en de overbouwing aan de 
Oude Turfmarkt naar de Grimnessesluis zijn weggelaten. 

Bij de Grimnessesluis is i.v.m. het voltooien van de tekeningen de 
nieuwe bebouwing voor anderen wat gedetailleerder aangegeven, in een 
vorm, die zeer nauw aansluit bij de bestaande bebouwing in de omgeving. 
Uiteraard zal hier een geheel andere vorm ook goed kunnen zijn. 

Lv.m. de bebouwing aan de sluis, is de rooilijn van de Bank daar gewijzigd 
en het water bij de sluis verbreed. 

De knik in de rooilijn aan de Oude Turfmarkt is iets minder gemaakt 
dan het voorstel van P.W. aangeeft, om het ruimtelijk beeld te verbeteren. 
De Nieuwe Doelenstraat is naar de Kloveniersburgwal iets vernauwd, ook 
om het ruimtebeeld te versterken. De erfscheiding tussen het terrein van de 
Bank en het terrein aan de nieuwe weg langs de Grimburgwal is zo getrokken, 
dat redelijke terreinvormen ontstaan. 
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Perspectief. naar de Oude Turfmalk 


grote lokettenhal op de le verdieping. De dagv 
lichting van deze ruimte kan worden ondersteund df 
kunstverlichting in de afdekking en het kunstlicht / | 
de omringende kantoorruimten. | 
Op de le verdieping bevinden zich alle kantof | 
ruimten die aan een balie voor het publiek moeb 
zijn gelegen, behalve het kantoor van de devie i 
vergunningen dat zijn balie op de begane grond helf 
in aansluiting met de kantoorruimte in de 3e 4 
Bezoekers voor de kantoren vinden op de beed 
grond voorbij de opgang naar de lokettenhal úl 
kleinere hal met wachtkamers en liften. Deze ril 
het knooppunt van het gebouw aan de Oude Tij 
markt en de Nieuwe Doelenstraat. 
De uitbreiding is gedacht als een verbrediiiië sE 
gedeeltelijke verhoging (naar de zijde van het binmii 
terrein) van het gebouw aan de Nieuwe Doeleadiki 
Een deel van de ruimte op de begane grond en 
aansluitende binnenterrein is bestemd voor het parke} 
van auto's. De garage met werkplaats is op | 
binnenterrein geprojecteerd. Í 
De gymnastiekzaal c.a, de kantine c.a, de eetzell 
van de directie, de rustkamers en de leeszaal en 
de logeerkamers liggen op de 4e verdieping in 
gebouw aan de Oude Turfmarkt. Het gebouw aanln 
Nieuwe Doelenstraat is geheel bestemd voor Ik 
afdeling deviezenvergunning. Aan de kop van 
gebouw is een tweede ingang voor het publiek a 
gegeven. Uiteraard kan deze ook vervallen. 


an 


Doordat het door straten omgeven terrein niet all} 
wordt ingenomen door het bankgebouw is dit 
minder zelfstandig element in de stad geworden df 
in het vorige project. De woningen zullen een schaf 
vormen tussen bankgebouw en andere bebouww 
De vormgeving wijkt in karakter niet af van | 
van het eerste plan. Door een zo groot mogel 
beperking van de ruimte in het gebouw aan de Ol 
Turfmarkt, was het mogelijk dit aan de zijde vanli 
Grimburgwal lager te houden, waardoor niet alih 
in detail, maar ook in de grote lijn een bewe 
(Amsterdamse) begrenzing van de gevels tegen | 
lucht kon worden verkregen. 

Evenals in het eerste plan zijn de gevels gedd 
in een bekleding met natuursteen. 


Bipectief naar de Grimburgwal 
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ï Commentaar van de Commissie 


i Situering en hoofdopzet 

De ontwerper is van het naar de mening der commissie juiste beginsel 
uitgegaan het gehele terrein met inachtneming van de rooilijnen te bebouwen, 
| waardoor het gebouw zich goed zal voegen in het Amsterdamse stadsbeeld. 
| De oplossing aan de zijde van de beide Burgwallen schiet echter zowel 
stedebouwkundig als architectonisch tekort. 

Het overlaten van een bouwterrein voor derden, dat slechts met een dun 
bouwlichaam (woningen?) te bebouwen is, doet tekort aan de waardigheid 
en de veiligheid van de Bank. 

Het invoegen van een huizenblokje tussen de Bank en de Grimburgwal als 
overgang naar de oude stadsbebouwing lijkt een aantrekkelijke vondst, maar 
is in vele opzichten aanvechtbaar. 


Indeling van het gebouw 
Het plan is in zijn gehele opzet van grote klaarheid en in zijn onderdelen 
serieus bestudeerd. Functioneel vertoont het weinig gebreken. 

Er is bezwaar tegen de balie van het Kantoor Deviezenvergunningen 
in de toegangshal. 
| De hoofdtoegang, de eigen toegang van de Directie en de lange centrale 
hal zijn overtuigend. Minder gelukkig is het aan beide zijden overbouwen 
van de centrale hal. 

Het aantal autoparkeerplaatsen is te klein. 


| Architectuur 
Het valt te betreuren, dat de architectonische vormgeving niet op het niveau 
staat van de hoofdopzet. De beweeglijke luchtlijn is door toepassing van 
een niet overtuigend kunstmiddel bereikt. De beweeglijkheid van het ritme 
1 - 2, dan weer 1 - 3 of 1 - 4, geeft aan de gevels onvastheid en onrust. 
In plaats van door ijzeren hekken voor de gehele benedenverdieping 
zou op een andere en minder storende wijze in de door de veiligheid 
gestelde eisen kunnen worden voorzien. 
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plichting van de architect 


lemene indeling 

gedachte algemene indeling zal uit de ingediende plannen duidelijk zijn. 
De banktechnische opzet van dit plan is, behoudens enige kleinere orga- 
torische veranderingen, ongewijzigd gebleven. 

Dok in dit plan is getracht om zoveel mogelijk kantoorruimte in de le en 
ase van de bouw onder te brengen. 

Na voltooiing van de le en 2e fase zal het gebouw plaats bieden aan ca. 900 
“mbten, na voltooiïng van de 3e fase ca. 1200 beambten. 

Je eventuele uitbreiding voor nog eens 400 beambten is gedacht op de 
hts, waar nu de woningen geprojecteerd zijn. 

e gesloten ellipsvormige hof van het eerste plan is nu gewijzigd in een 
‚ hetwelk zich opent naar de binnenstad en de universiteit. 

Pe toegangen en uitgangen van de garage en fietsenstallingen zij aldaar 
Bojecteerd, eveneens zijn op dit plein de personeelstoegang en de toegang 
Er het deviezenkantoor gedacht. 


bouwvolume in het stadsbeeld 

Meinde het zichtbare bouwvolume te beperken, werden de garages in de 
erverdieping ondergebracht (3e fase). Een tijdelijke voorziening voor 
gjarages en de toegang tot de transportdienst werd — met enige vrijheid — 
sbnden onder de Oude Turfmarkt. 

vaarbij wordt gedacht deze tijdelijke garage, na voltooiïng van de 3e 
; als parkeerruimte te handhaven en eventueel als zodanig aan de 
heente over te dragen. 

Kk 


ie inhoud van het gebouw bedraagt 275.000 m?, + 10.000 m® voor de 
sin-garage, de eventuele uitbreiding (4e fase) bedraagt + 50.000 m?. 


Mlerialen 

gebouw is gedacht als een betonskeletbouw. De gevelkolommen van de 
shtgevels te storten in vorm-stukken van dof grès, van donkerbruine 
met nuancering. 

ile hiertussen gevatte kozijnen van hardhout met taatsende ramen, eveneens 
hardhout; kozijn en raamhout van forse afmetingen. 


et geheel van deze gevelopbouw gesteld op een plint van bakstenen 
afl grès-materiaal. 


De binnenhof bij de directie-wandelgang te voorzien 
van een witte afwerklaag voor de beton — ook de 
vloer met de glastegels van een witte afwerklaag 
te voorzien. 

De galerij langs de woningen te sluiten met een 
ajour-gewerkte rand van grèsmateriaal en beeldhouw- 
werk in dit materiaal. 

De brugconstructie van beton met een afwerklaag 
van grof helderwit grint. 

Het gegolfde betondak aan de voorgevel, naar de 
onderzijde, bezet met uitgezocht wit grint (uitwassen 
of gezandstraald). 

De kolom vóór de gevel aan het Rokin van doffe 
grès-stenen en een betonkern; de bekroning van lood. 
Beeldhouwwerk aan de gevels in natuursteen, brons, 
grès en in de beton ingehakt. Diverse kolommen 
aan erkers in grès gevormd, in brons gegoten, dan 
wel in de beton ingehakt — ten dele figuratief, ten 
dele ornamentaal gevormd. 

De kolommen in de binnenhof aan de directie- 
gaanderij in de beton gekapt. Bij al deze ornamentiek 
aan elementen van de bouw is gedacht aan het 
inbrengen van abstract’ genoemde kunst in het 
gebied van de bouwornamentiek. lets soortgelijks 
is gedacht in de behandeling van enkele wanden, als 
de (geplooide) wand van de directie-gaanderij van 
grès-materiaal, ingekapt en gevuld met gipslagen, in 
kleuren. 

Voor het overige is in het inwendige gedacht aan 
een ruim gebruik van schoonmetselwerk in een zicht- 
baar, gebouchardeerd betonskelet. 

Als visueel contrast tot deze harde materialen is 
gedacht aan een ruim gebruik van, ook akoestisch, 
zachtere materialen. 

De aanduiding van beeldhouwwerk op de tekeningen 
is te zien als een illustratieve aanduiding waar beeld- 
houwwerk gewenst zou zijn, zonder in dit stadium 
enige aanduiding van de uitbeelding te bedoelen. 
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Perspectie} naar 


Grimburgwal en Oude Turfmarkt 
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Commentaar van de Commissie 


Situering en hoofdopzet 


Het is juist, dat de architect het terrein volgens een eenvoudige rooilijn heeft 
bebouwd. Wel zijn de door de Gemeente gegeven rooilijnen overschreden, 
maar dit leidt tot een aanzienlijke verbetering van het stedebouwkundige 
beeld. De totaalindruk van het plan is overtuigend. 

Door de hoofdopzet is de ontwerper erin geslaagd de hoogte van het 
gebouw te beperken tot 18 m met enkele bekronende hogere elementen. Het 
bouwwerk blijft hierdoor lager dan het Hotel „De l'Europe’ en voegt zich 
in dit opzicht goed in de omgeving. 

Voor deze relatief lage bebouwing is op zeer gelukkige wijze een verticale 
kolom geïntroduceerd op een gunstige plaats op de Oude Turfmarkt, in 
schaal vergelijkbaar met de Munttoren. 

Het plan vertoont in zijn stedebouwkundige opzet waardevolle suggesties, 
die ingrijpen in de ruimtelijke situatie van de omgeving. Hierdoor wordt 
aan de zijde van de O.Z. Voorburgwal een boeiende ruimtewerking verkregen. 
Het goede gebruik van boombeplanting mag hierbij worden gesignaleerd. 


Indeling van het gebouw 
Het plan is vanzelfsprekend groot gezien, groot gedacht en met meesterschap 
behandeld door de eenvoud waarmede het gecompliceerde gegeven tot 
oplossing is gebracht. 
Functioneel zijn tegen de indeling geen ernstige bezwaren in te brengen. 
De afzonderlijke toegang voor de Directie is niet op de juiste wijze 
van het publiek gescheiden. 
De woningen zijn aanvechtbaar gesitueerd. 
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Plattegrond 2e verdieping 


De parkeerruimte onder de Oude Turfmarkt — een waardevolle gedachte — 
is uit het eerste ontwerp overgenomen. In de derde fase wordt de definitieve 
parkeerruimte verwezenlijkt, waardoor de garage onder de Turfmarkt zou 
kunnen worden afgestoten en de stad ten goede komen. 


Architectuur 

Door gebruik te maken van de gebogen rooilijn is de architect erin geslaagd 
een grote ongebroken bouwmassa te realiseren, die zich niettemin wat 
schaal betreft in het stadsbeeld voegt. 

Door de tactvolle invoeging van enkele sprekende motieven, de hoofd- 
ingang, de zuil, de zeer interessante golvende luchtlijn, die bereikt is zonder 
enig onorganisch kunstmiddel door de dakafdekking zelf, is een overtuigend 
geheel verkregen. 

Het begrip bankgebouw is op nieuwe wijze tot verschijning gebracht; een 
hoog gesloten plint met een open bovenbouw. Een in Amsterdam veel 
voorkomend motief — afnemende verdiepinghoogte — is op fraaie wijze 
toegepast. 

Het hoge gesloten plint is suggestief en heeft een sterk karakter. Het 
brengt de degelijkheid en het gesloten karakter van het bankbedrijf tot uiting. 

De lichte golving van het straatpeil tekent zich tegen het vlakke gesloten 
plint duidelijk af. In de totale compositie is dit een levendig en typisch 
Amsterdams element. 

Bij de op twee zware kolommen rustende overbouwing van de afsluiting 
van de binnenplaats aan de zijde van de Burgwallen is naar de mening 
der commissie de juiste schaal niet getroffen. 

De oplossing van de binnenplaatsgevel, in het bijzonder voor de beneden- 
verdieping, en de aansluiting van de overbouwing aan de hoofdmassa van 
het bankgebouw zouden nadere bestudering vereisen. 
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CONCLUSIE 


Op grond van de in het bovenstaande uiteengezein} 
bevindingen is onze commissie eenstemmig tot & 
oordeel gekomen, dat het ontwerp Duintjer in af i 
opzichten boven de beide andere uitsteekt. Bovendid! 
is zij van oordeel, dat het ontwerp Duintjer ook 
absolute zin, èn in ruimtelijke ontwikkeling èn 
architectonische vormgeving, van ongemeen hoge kw 
liteit is en, uitgevoerd, niet alleen een waardidh 
huisvesting zou betekenen voor de Nederlands 
Bank, maar tevens een aanwinst voor de s Jl 
Amsterdam. 

Onze commissie beveelt Uw Directie met over 
ging aan, op de grondslag van dit voorontwerp, 
opdracht voor het maken van een definitief ontwe 
voor de nieuwe Hoofdbank te verlenen aan Prd 
M. F. Duintjer. 
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KRONEK 


Genootschap A. et A. 


Excursie naar Emmen, via de Noord-Oost 
Polder 

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober a.s. 
organiseert het Genootschap „Architectura 
et Amicitia’ een excursie naar Emmen via 
de Noord-Oost Polder. 

Men komt samen op vrijdag 4 oktober te 
13.00 uur te Zwolle; te 13.30 vertrek per 
bus naar de N.O.P. met bezoek o.a. aan 
Nagele en Emmeloord, via Vollenhove 
langs de plassen naar Meppel, Hoogeveen, 
Zweeloo en Emmen. Diner. Samenkomst 
met de leden uit de noordelijke provincies 
in het conferentieoord „De Klencke” en 
overnachten in „De Klencke''. 

Op zaterdag 5 oktober te 9.30 een 
inleiding van Ir F. J. Zandvoort over het 
stedebouwkundige plan van Emmen in het 
raadhuis van Emmen. Rondrit door Em- 
men (zie „Forum”’ No 1/2-1956), lunch, 
te 14.00 uur rondrit door de zuidoosthoek 
van Drenthe, o.a. Oud- en Nieuw-Schoone- 
beek. Te 17.00 uur vertrek uit Emmen. 

De kosten, hoofdelijk om te slaan, zullen 
ca f 25— per persoon, inclusief logies, 
bedragen. 


13e Leergang te Doorn 


De jaarlijkse leergang te Doorn zal worden 
gehouden op 1, 2 en 3 november a.s; aan- 
vang vrijdag Íl nov. te 16.00 uur. 

Thema: De groei van onze steden en 
de consequenties hiervan voor de (oude) 
binnenstad. 

Het programma luidt: 

A. Komter: Algemene aspecten 

Ir C. de Cler: Stedebouwkundige as- 
pecten en wettelijke grondslagen 

D. Zuiderhoek: Architectonische aspecten 

Ir R. Meischke: Regeneratie — monu- 
mentenzorg 

terwijl H. Maaskant de discussies zal 

leiden en een samenvatting geven. 


Tijdige aanmelding aan het secretariaat 
van A. et A, Herengracht 276 te Amster- 
dam-C, is zeer gewenst. 


Tentoonstelling van de ontwerpen voor 
een nieuw gebouw voor de hoofdbank 
van de Nederlandsche Bank, Amsterdam 


De Nederlandsche Bank N.V. houdt van 
16 tot 29 september a.s. in het gebouw 
van de Maatschappij Arti et Amicitiae, 
Rokin 112, Amsterdam, een tentoonstelling 
van de uitvoerige plannen, ontvangen in- 
gevolge de „meervoudige opdrachten”, 
waarvan in dit nummer van „Forum een 
overzicht is gegeven. 


Teutoonstelling ARK - 10 jaar kerkbouw 


De tentoonstelling ARK—10 jaar kerk- 
bouw, welke reeds te Amsterdam en Gro- 
ningen is te zien geweest, is thans nog te 
Rotterdam in het Bouwcentrum opgesteld 
tot 15 oktober a.s. Zij is geopend dagelijks 
van 9—5 u. behalve des zondags. 


Houtdag 1957 


De jaarlijks door de Stichting Houtvoor- 
lichtingsinstituut (H.V) te Amsterdam 
te organiseren „Houtdag voor architecten, 
ingenieurs en directies van bouwtechnische 
overheidsdiensten zal dit jaar gehouden 
worden in het centrum van het land, te 
Utrecht, op 11 oktober 1957, in de zalen 
van gebouw „Tivoli en van het Jaar- 
beursrestaurant. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren 
blijft dit jaarlijkse voorlichtingsevenement 
ditmaal beperkt tot één dag, waarvan de 
voormiddag besteed zal worden aan de 
behandeling van een tweetal actuele tech- 
nische onderwerpen door bevoegde spre- 
kers en een daaraanvolgende discussie. 
Na de koffiemaaltijd zal een interessante 
excursie worden gehouden, waarna de dag 
op de gebruikelijke genoegliĳjke wijze 
wordt besloten in de zalen van het Jaar- 
beursrestaurant. 


Boekbespreking 


Ausstellungsstände Robert Gutmann en 
Alexander Koch Verlagsanstalt Alexan- 
der Koch Stuttgart geb. f 44— 


Een tentoonstelling is een tijdelijk object, 
de vormgeving ervan een mogelijkheid 
om eigen doctrines zonder veel risico in 
de waagschaal te stellen. Op tentoonstel- 
lingen werken architecten, schilders en 
grafici vaak samen en ontdekken er de 
grensgebieden van hun vak. Het is een 
ontmoeting op een terrein, waar geëxpe- 
rimenteerd kan worden, waar persoonlijke 
aard en landsaard vaak duidelijk aan het 
licht treden, waar in een gecomprimeerde 
ruimte met geleende middelen van ver- 
schillende métiers een nieuwe eenheid tot 
stand wordt gebracht. Het resultaat is 
meestal een geromantiseerde weergave van 
een reeds bekende werkelijkheid. 


Dit boek geeft een groot aantal afbeel- 
dingen van allerlei stands en tentoonstel- 
lingen, die nooit meer in feite op hun 
waarde te controleren zijn. Stands zijn in 
de regel fotogeniek; ze worden er op 
gebouwd. Het boek is interessant door de 
vele foto's, waarop de verscheidenheid 
van de toepassing van materialen tot uit- 
drukking komt. 

De invloed respectievelijk van Zwitsers, 
Italianen en Japanners is duidelijk te 
onderscheiden. 

Van de Nederlandse architecten is er 
werk in opgenomen van Aardewerk, 
Bodon, Bons, Penraat, Rietveld, Salomon- 
son en De Vries. 

Een kijkboek, waarin de museuminrich- 
tingen mij het meest boeiden, omdat hier 
het probleem van ruimte en ondersteuning 
van het te exposeren kunstwerk de grootste 
beheersing vereisen. 

Een interessant boek voor hen, die de 
ontwikkeling van de vormgeving volgen. 


Dick Elfters 
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Tentoonstelling ‚„Le Corbusier” in Kunsthaus Zürich 
5 juni—3l augustus 1957 


1 Maquette van het dak „Unité d'habitation” te 
Marseille 


2 Schets uit de catalogus van de tentoonstelling 


à 
5 


Ontwerp voor het Philips paviljoen Brussel 1958. 
In het bouwwerk zal een licht- en klankspel worden 
gegeven, volgens het scenario van Le Corbusier, 
muziek van Edgar Varèse 

4 Maquette voor een museum in Tokio 


5 Maquette van het plan voor Saint-Dié 3 


Wrote vraag of Le Corbusier een man is die het 
gsht van de bouwkunst en stedebouw der komende 
welhaast dwingend mee helpt bepalen of dat hij 
algroot bouwmeester is, wiens denkbeelden slechts 
B hemzelf op bevredigende wijze hun vorm kunnen 
peen, werd ook op de tentoonstelling, die onlangs 
llürich van zijn werk is gehouden, niet opgelost. 
Ibwel Giedion als Roth, die elk een artikel in de 
mogus schreven, wagen niet dienaangaande een 
delijke uitspraak te doen. Giedion meent dat de 
Wjdie van het Plan Voisin 1922 naar de ontwerpen 
\ Meaux voert, wellicht te sterk is verbonden met 
\Megalopolis -gedachte van de vorige eeuw. Hij 
J echter tevens op St. Dié (1948): „seit den dif- 
izierten griechischen Agora das erste Gemein- 
tszentrum, das Intimität mit kollektiven Bedürf- 
Bin dreidimensional auszudrücken vermochte. Es 
wie nie gebaut. Aber es wirkte weiter, wie die 
Hà der Zentralbauten, die Lionardo auf einem Blatt 
Codex Atlanticus aufzeichnete!” 

Lith is nog voorzichtiger: „Ohne Le Corbusiers 
woferischen Beitrag wären Architektur und Stadt- 
jebltung nicht da, wo sie heute sind. Dass die not- 
wilige tiefgründige Auseinandersetzung mit seinem 
Pere nicht das Anliegen einer Generation, sondern 
Witvon Generationen sein kann, bedarf im Blick 
di das gigantische Werk und im Erlebnis der tita- 
ë len Schöpferkraft keiner weiteren Begründung.” 


sgevaar van Le Corbusiers invloed op de jongere 
el-atie ligt o.i. in de omstandigheid dat hij weliswaar 
vúlve wegen wijst, maar deze onmiddellijk daarop 
Meert met de produkten van zijn eigen fantasie. 
Deet van geen ophouden en verkent alle mogelijk 
kif zo overtuigend, dat een aanhanger maar al te 
@ epigoon wordt. In dit opzicht lijkt hij op 
Uiso, die in de schilderkunst weinig ruimte laat 
Mb een zuivere voortzetting van zijn werk, doch 
lr opvolger tot navolger degradeert. 


Hervormde Kerkbouw na 1945 Uitgege- 
ven onder auspiciën van de Bouw- en 
Restauratiecommissie van de Ned. Herv. 
Kerk Uitg. Boekencentrum Den Haag 
geb. f 25— 


Deze uitgave viel ongeveer samen met de 
ARK-tentoonstelling te Amsterdam in het 
Stedelijk Museum tijdens de afgelopen 
zomer. Ook dit boek is op zijn manier 
een reizende tentoonstelling, waarin de 
belangstellenden op de hoogte gebracht 
kunnen worden van de ontwikkeling van de 
Nederlandse kerkbouw. In zijn uitgave 
„Nederlandse bouwkunst na 1900” heeft 
Blijstra de oogst, die op de tentoonstelling, 
en dus ook in dit boek, visueel werd vast- 
gelegd ‚schraal genoemd. Ik ben het in 
strikte zin met hem eens en heb daar ook 
op een studie-bijeenkomst in het Museum 
het mijne van gezegd. Ook het doorkijken 
van dit boek laat een teleurstellende indruk 
achter. 

Zulk een uitspraak moet men echter 
niet tragisch nemen. Voor een deel ont- 
staat deze natuurlijk door ons ongeduld 
en de te-hoog-gespannen verwachtingen. 
Toch is het anderzijds de plicht van hen, 
die zich met publikatie en kritiek bezig 
houden, deze verwachting constant hoog 
te houden, daarmede wél wetende dat het 
een absurde eis is om over een tijdvak 
van 10 jaren een volstrekt gave lijn van 
ontwikkeling te verwachten. 

De moderne architect speelt, het is in 
zekere zin zijn noodlot, voor lege zalen. 
Zijn werken komen tot stand als een 
wisselwerking met de opdrachtgever. Maar 
speciaal in het geval van de kerkbouw 
is dit niet een enkele persoon, maar de 
kerkelijke gemeente. Gewapend met za- 
kelijke inlichtingen”, is hij verder voor 
de vormgeving op zichzelf aangewezen. 
De gemeente en het „publiek’ wachten 
met onbarmhartige stilzwijgendheid af, wat 
er komen zal en weten hun oordeel veelal 
niet verder te formuleren dan in de woor- 
den „mooi en „lelijk en zij werken in 
dit oordeel zo mogelijk nog met plastische 
vergelijkingen. 

Een enigszins gefundeerd oordeel zou 
moeten voortkomen uit de nauwe geeste- 
lijke betrekkingen van gemeenteleden on- 
derling. Ik kan mij levendig voorstellen 
hoe dit vaak in de XVlle en XVIIe eeuw 
het geval geweest zal zijn. 

De moderne kerkbouw raakt aan het 
algemenere vraagstuk in hoeverre een 
architect zijn vormwil dwingend aan an- 
deren op mag leggen. Want zo min de 
vormgeving van in archaïserende trant 
werkende architecten, als van die welke 
bewust de functionele opvattingen zijn 
toegedaan, wortelt in het bewustzijn en 
het geestelijk denken (voor zover aan- 
wezig) van de huidige massa. En werd 
de kerkbouw niet altijd gedragen door de 
massa? 

Zo geven de vele voorbeelden in dit 
boek een onweerlegbaar bewijs dat de 
kerkelijke bouwkunst in Nederland in 
estetisch opzicht, vergeleken met de XIXe 
eeuw, grote vorderingen heeft gemaakt; 
maar de weg, die naar een toekomst wijzen 
kon van syntese tussen architectuur en 
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gemeenschap is nog volkomen in de mist. 

Niettemin moet men het op prijs stellen 
dat de Kerk, die de kunst in de afgelopen 
eeuw zo schandelijk heeft verwaarloosd, 
in dit boek blijk geeft van een poging tot 
toenadering. Vóór de laatste oorlog zou 
een dergelijke uitgave nauwelijks mogelijk 
zijn geweest, zowel door de onderwerpen 
als de geestelijke sfeer in kerkelijke 
kringen. 

Het werk bevat een kort „Ten geleide” 
van Prof. Dr. Ir. H. G. van Beusekom, 
dat neerkomt op een zakelijke verant- 
woording over werk en resultaat van de 
Bouw- en Restauratiecommissie van de 
Nederlands-Hervormde Kerk. In Neder- 
land werden 400 kerken verwoest of meer 
of minder zwaar beschadigd. 

Vervolgens een even beknopte „Intro- 
ductie” van Ir. W. J. G. van Mourik. 
Op een aantal bijzonder flauwe of te 
donkere cliché-afdrukken na (blz. 74 en 
86 bijv.) is de typografie van dit boek 
te loven. Elk project gaat vergezeld van 
een ruim getekende plattegrond en door- 
snede, benevens een korte beschrijving 
met opgave der toegepaste materialen. 

Ondanks al de persoonlijke bezwaren, 
die men tegen vele voorbeelden kan heb- 
ben, mag de totaalindruk van „oogst aan 
kerkenbouw in Nederland’ toch niet schraal 
genoemd worden, zeker niet wanneer wij 
een vergelijkende maatstaf met het buiten- 
land aanleggen. 

Ml Vriend 


R. Blijstra Nederlandse bouwkunst na 
1900 Met 40 foto's en een lijst van 
bouwwerken na 1945 Uitg. De Bezige 
Bij, Amsterdam geb. f 5.90 


In dit boekje wordt een beknopt doch 
duidelijk overzicht gegeven van de bouw- 
kunstige ontwikkeling in ons land gedu- 
rende de laatste vijftig jaren. Het is geen 
geringe opgave om dit te doen in een zó 
kort bestek, te meer daar het publiek, 
waar het om architectuur gaat, hoogstens 
belangstelling toont in platen en plaatjes. 
Misschien zou men zich het beste in 
kunnen stellen op hetgeen ook de buiten- 
lander, met inbegrip van de vakman, van 
een dergelijk globaal overzicht verwacht. 
Aan die verwachting kan Blijstra's werk 
ongetwijfeld voldoen. De foto's zijn be- 
hoorlijk geselecteerd, al zal elke schrijver 
misschien tot andere voorbeelden komen. 

De tekst is zeer prettig leesbaar en 
toont aan hoe de schrijver, als buiten- 
staander, zich grondig in dit onderwerp 
heeft verdiept. 

Sommige punten zou men scherper ge- 
accentueerd willen zien. De stelling dat 
Berlage's werk weinig verband hield met 
buitenlandse stromingen, lijkt mij in het 
algemeen niet goed houdbaar, want al- 
licht denkt men aan Richardson in Amerika 
en Peter Behrends in Duitsland. De 
invloed van Berlage ging in het algemeen 
veel dieper dan velen schijnen te menen. 
In hetzelfde geval verkeert de „Jugendstil”, 
waarvan de betekenis zelden op de juiste 
wijze wordt geschat. Mi. heeft Giedion 
hierover afdoende geschreven, maar er 
wordt, als in zovele gevallen, overheen 
gelezen. 


De besproken tegenstelling Berlage 
Klerk komt niet geheel tot haar recht | 
13-14). Ik geloof niet dat deze twee 
de geest” te verenigen waren. Missé 
wreekt zich hier de noodzakelijke bekt 
heid voor zulk een gecompliceerd ou 
werp. 


In het algemeen is Blijstra's waard 
mij wat te zwartgallig uitgevallen 
hetgeen de Nederlandse architecten ai 
oorlog, onder de denkbaarst moeilijke 
standigheden, presteerden. Zien wij af 
een aantal hoogtepunten in het buiten 
geenszins gemiddelden, dan kan de Ne 
landse architectuur van de woning 
de vergelijking behoorlijk doorstaan. 
geldt zeker voor de laatste vijf jaren. | 
zijn óók niet verrukt over de oogst! 
kerkbouw, die Blijstra schraal noemt, # 
in elk geval wijst de mogelijkheid vant 
tentoonstelling, zoals dit jaar in er 
steden gehouden wordt, op een grote ge 
lijke activiteit. Men zal enige moeite |B 
ben om gelijkwaardige voorbeelden ui 
buitenland bij elkander te brengen. 
Dit alles doet niets af aan de d 
waardering voor dit boekje, wetende b 
moeilijk het is deze materie aan bul 
staanders ook maar enigszins duideli 
maken. 


J. 14 


Rein H. Fledderus Over Winkels 
Uitg. Van Holkema & Warendorf Am 
dam 150 pag. f 17.90 geb. 


Dit eerste Nederlandse boek over win 
van Fledderus, blijkt in de ruimste zint 
woords een succes te zijn. Ter vergelijk 
heb ik dit boek gelegd naast een Aal 
kaans boek over winkels, nl. Contet 
orary Shop in the U.S. door Emrichl 
cholson. In alle opzichten blijkt 
Nederlandse gunstig af te steken tege 
Amerikaanse. 

Is het in Shops slechts lekker pla 
kijken met een vrij onbenullige tekst# 
een papier, dat zich voor zulk speci 
fotowerk te enen mal niet leent, Flel 
rus verrast ons met een voortreffelijke « 
voering, waarbij hij in kort bestek dek 
hele problematiek van de winkel — vesti 
organisatie, ex- en interieur-behanddf 
en financiering — onder de loupe net 

Prettig is daarbij vooral dat dit b 
volgens de schrijver, in hoofdzaak is 
schreven voor de winkeliers zelf, waard 
het hoofdstuk „over architect en 
nemer” eigenlijk een voorname pl 
voorin het boek behoefde. 

Persoonlijk vind ik het jammer 
tegenover een hoofdstuk „verlichting, 
inderdaad van vele zijden belicht we 
de materiaalbehandeling, vooral van 
interieur — ik denk hierbij o.a. aan vl 
en wandbekleding — beperkt blijft 
enige algemene opmerkingen. 

Fledderus laat ons dit echter snel 
geten door zijn waardevolle teksten 
overzichtelijk fotomateriaal, waaronder 
van Amerikaanse en Engelse projec 
Hierdoor is dit boek inderdaad méér 
worden dan een plaatjesboek zonder # 


J. Spak 
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